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ANEXO 1: PLANO 
GEOLOGICO. 
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ANEXO 02: ENSAYOS 
AASHTO. 
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ANEXO 03: ENSAYOS DE 
PENETRACION 

DINAMICA LIGERA 
(DPL). 
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ANEXO 4: 
PARAMETROS Y 

CLASIFICACION RMR. 

 

 

 

 

 



RMR (1)  Tabla - Resist. Matriz Rocosa

NORTE: HOJA : 1 DE 1
PROYECTO: Sector crítico  Km 344+000 – KM 344+700 ESTE:
UBICACIÓN: Talud Superior - Sobre las carcavas DIRECCIÓN: FECHA: 6 7 16

TRABAJO: Estaciones Geomecánicas INCLINACIÓN: DÍA MES AÑO
REGISTRADO POR: Josue Diaz ELEVACIÓN:

REVISADO: Ing. Jorge Velasques
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1.00 0.00 1.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 1.00 2.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 2.00 3.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 3.00 4.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 4.00 5.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 5.00 6.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 6.00 7.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 7.00 8.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 13 10.0 ON SW MA H 2 3 5 1 0 1 0 1 7 20 V MUY MALA

1.00 8.00 9.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 13 10.0 ON SW MA H 2 3 5 1 0 1 0 1 7 20 V MUY MALA

1.00 9.00 10.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.47 47 3 25 0.47 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 10.00 11.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.53 53 3 25 0.53 12 10.0 ON SW MA LH 4 13 10 1 0 1 0 1 10 40 IV MALA

1.00 11.00 12.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.47 47 3 25 0.47 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

Mpa UCS Rating RQD Rating Rating Rating Rating Rug. Rating Relleno Rating Alterac. Rating Agua Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 6 6 S 0 SW 0 D 0 F 0

LF LA R5 100 - 250 1 1 25 8 8 4 5 ON 1 SN 2 MA 1 G 4

F A R4 100 - 50 5 2 50 13 10 2 4 LR 3 DW 2 MoA 3 H 7

MF MA R3 50 - 25 25 4 75 17 15 1 1 R 5 DN 4 LA 5 LH 10

IF IA R2 5 - 25 50 7 90 20 20 0 0 MR 6 N 6 I 6 S 15

T SR R1 < 5 100 12

250 15

PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

<60mm0Extrem. Resistente

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónLong. (m)DescripciónEspac. (m)Descripción

2Debil

Moderad. AlteradaDuro > 5mmLIG. RUGOSA0.1

Muy alteradaSuave<5mm60mm - 200mm0.06Muy Resistente

RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

TRAMO N° 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN RMR (1989) & Q

8,536,232.83
353,432.68

Estación Geomecánica 344-1¨-90°
495.312

De 0,00 a 9,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, suelo 
residual a extremadamente meteorizada, muy debil a debil (5-15 Mpa), triturada a intensamente 
fracturada, con relleno de limos.

De 9,00 a 12,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, 
extremadamente meteorizada a muy meteorizada, debil (15- 25 Mpa), intensamente fracturada, 
con relleno de limos.

0 f/m Fresca

Descripción

RMR (4-1)                                               
Persistencia

RMR (4-2)                                           
Apertura

RMR (4-3)                                                      
Rugosidad

RMR (4-4)                                                                             
Relleno

RMR (4-5)                                                            Alteración
RMR (5)                                                                      

Agua
ESTRUCTURA ALTERACIÓN RESISTENCIA RMR (1)                      

Rock Strength
RMR (2)                             

RQD
RMR (3)                                                              

Espaciamiento

5 MUY RUGOSA Ninguno Inalterada Seco

Goteando

11 - 20 f/m Muy Alterada Poco Resistente 0.6 600mm - 2m

6 - 10 f/m Alterada Resistente 0.2 200mm - 600mm

Lig. Húmedo

1 - 5 f/m Lev. Alterada

Muy Debil

20>2m

Apertura (mm)

Agua fluyendo

10 1 RUGOSA Duro < 5mm Lig. Alterada

0.011

Húmedo3

ONDULADA

DescompuestaSuave >5mmSUAVE00

D
IA

C
LA

S
A

 

Triturado Suelo Residual

> 20 f/m Intens. Alterada
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RMR (1)  Tabla - Resist. Matriz Rocosa

NORTE: HOJA : 1 DE 1
PROYECTO: Sector crítico  Km 344+000 – KM 344+700 ESTE:
UBICACIÓN: Talud Superior - Sobre las carcavas DIRECCIÓN: FECHA: 6 7 16

TRABAJO: Estaciones Geomecánicas INCLINACIÓN: DÍA MES AÑO
REGISTRADO POR: Josue Diaz ELEVACIÓN:

REVISADO: Ing. Jorge Velasques
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1.00 0.00 1.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 1.00 2.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 2.00 3.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 3.00 4.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 4.00 5.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 5.00 6.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 6.00 7.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 7.00 8.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.35 35 1 25 0.35 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 8.00 9.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.53 53 3 25 0.53 12 10.0 ON SW MA LH 4 13 10 1 0 1 0 1 10 40 IV MALA

1.00 9.00 10.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.47 47 3 25 0.47 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

Mpa UCS Rating RQD Rating Rating Rating Rating Rug. Rating Relleno Rating Alterac. Rating Agua Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 6 6 S 0 SW 0 D 0 F 0

LF LA R5 100 - 250 1 1 25 8 8 4 5 ON 1 SN 2 MA 1 G 4

F A R4 100 - 50 5 2 50 13 10 2 4 LR 3 DW 2 MoA 3 H 7

MF MA R3 50 - 25 25 4 75 17 15 1 1 R 5 DN 4 LA 5 LH 10

IF IA R2 5 - 25 50 7 90 20 20 0 0 MR 6 N 6 I 6 S 15

T SR R1 < 5 100 12

250 15

D
IA

C
LA

S
A

 

ONDULADA

PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

Triturado Suelo Residual Muy Debil

> 20 f/m Intens. Alterada Debil 2 >2m 20

0.1 LIG. RUGOSA Duro > 5mm Moderad. Alterada

Suave<5mm Muy alteradaMuy Resistente 0.06 60mm - 200mm

0 SUAVE Suave >5mm Descompuesta Agua fluyendo

10 1 RUGOSA Duro < 5mm Lig. Alterada

0.011

Húmedo3

5 MUY RUGOSA Ninguno Inalterada Seco

Goteando

11 - 20 f/m Muy Alterada Poco Resistente 0.6 600mm - 2m

6 - 10 f/m Alterada Resistente 0.2 200mm - 600mm

Lig. Húmedo

1 - 5 f/m Lev. Alterada

Apertura (mm)

RMR (4-1)                                               
Persistencia

RMR (4-2)                                           
Apertura

RMR (4-3)                                                      
Rugosidad

RMR (4-4)                                                                             
Relleno

RMR (4-5)                                                            Alteración
RMR (5)                                                                      

Agua
ESTRUCTURA ALTERACIÓN RESISTENCIA RMR (1)                      

Rock Strength
RMR (2)                             

RQD
RMR (3)                                                              

Espaciamiento

0 f/m Fresca Extrem. Resistente 0 <60mm 0

Descripción Descripción Espac. (m) Descripción Long. (m) Descripción Descripción Descripción Descripción

RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

TRAMO N° 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN RMR (1989) & Q

8,536,238.85
353,384.77

Estación Geomecánica 344-2
506.978

De 0,00 a 7,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, suelo 
residual a extremadamente meteorizada, muy debil a debil (5-15 Mpa), triturada a intensamente 
fracturada, con relleno de limos.

De 7,00 a 10,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, 
extremadamente meteorizada a muy meteorizada, debil (15- 25 Mpa), intensamente fracturada, 
con relleno de limos.
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RMR (1)  Tabla - Resist. Matriz Rocosa

NORTE: HOJA : 1 DE 1
PROYECTO: Sector crítico  Km 344+000 – KM 344+700 ESTE:
UBICACIÓN: Talud Superior - Sobre las carcavas DIRECCIÓN: FECHA: 6 7 16

TRABAJO: Estaciones Geomecánicas INCLINACIÓN: DÍA MES AÑO
REGISTRADO POR: Josue Diaz ELEVACIÓN:

REVISADO: Ing. Jorge Velasques
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1.00 0.00 1.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 1.00 2.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 2.00 3.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 3.00 4.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 4.00 5.00 SR-IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 5.00 6.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.45 45 4 25 0.45 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 6.00 7.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.48 48 3 25 0.48 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 7.00 8.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.35 35 1 25 0.35 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 8.00 9.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.53 53 3 25 0.53 12 10.0 ON SW MA LH 4 13 10 1 0 1 0 1 10 40 IV MALA

1.00 9.00 10.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.47 47 3 25 0.47 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

Mpa UCS Rating RQD Rating Rating Rating Rating Rug. Rating Relleno Rating Alterac. Rating Agua Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 6 6 S 0 SW 0 D 0 F 0

LF LA R5 100 - 250 1 1 25 8 8 4 5 ON 1 SN 2 MA 1 G 4

F A R4 100 - 50 5 2 50 13 10 2 4 LR 3 DW 2 MoA 3 H 7

MF MA R3 50 - 25 25 4 75 17 15 1 1 R 5 DN 4 LA 5 LH 10

IF IA R2 5 - 25 50 7 90 20 20 0 0 MR 6 N 6 I 6 S 15

T SR R1 < 5 100 12

250 15

D
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ONDULADA

PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

Triturado Suelo Residual Muy Debil

> 20 f/m Intens. Alterada Debil 2 >2m 20

0.1 LIG. RUGOSA Duro > 5mm Moderad. Alterada

Suave<5mm Muy alteradaMuy Resistente 0.06 60mm - 200mm

0 SUAVE Suave >5mm Descompuesta Agua fluyendo

10 1 RUGOSA Duro < 5mm Lig. Alterada

0.011

Húmedo3

5 MUY RUGOSA Ninguno Inalterada Seco

Goteando

11 - 20 f/m Muy Alterada Poco Resistente 0.6 600mm - 2m

6 - 10 f/m Alterada Resistente 0.2 200mm - 600mm

Lig. Húmedo

1 - 5 f/m Lev. Alterada

RMR (4-1)                                               
Persistencia

RMR (4-2)                                           
Apertura

RMR (4-3)                                                      
Rugosidad

RMR (4-4)                                                                             
Relleno

RMR (4-5)                                                            Alteración
RMR (5)                                                                      

Agua
ESTRUCTURA ALTERACIÓN RESISTENCIA RMR (1)                      

Rock Strength
RMR (2)                             

RQD
RMR (3)                                                              

Espaciamiento

Descripción

0 f/m Fresca Extrem. Resistente 0 <60mm 0

Descripción Descripción Espac. (m) Descripción Long. (m) Apertura (mm) Descripción Descripción Descripción

RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

TRAMO N° 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN RMR (1989) & Q

8,536,248.32
353,378.39

Estación Geomecánica 344-3
502.972

De 0,00 a 5,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, suelo 
residual a extremadamente meteorizada, muy debil a debil (5-15 Mpa), triturada a intensamente 
fracturada, con relleno de limos.

De 5,00 a 10,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, 
extremadamente meteorizada a muy meteorizada, debil (15- 25 Mpa), intensamente fracturada, 
con relleno de limos.
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RMR (1)  Tabla - Resist. Matriz Rocosa

NORTE: HOJA : 1 DE 1
PROYECTO: Sector crítico  Km 344+000 – KM 344+700 ESTE:
UBICACIÓN: Talud Superior - Cabecera DIRECCIÓN: FECHA: 6 7 16

TRABAJO: Estaciones Geomecánicas INCLINACIÓN: DÍA MES AÑO
REGISTRADO POR: Josue Diaz ELEVACIÓN:

REVISADO: Ing. Jorge Velasques

PARÁMETROS RMR (1989) 
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0.80 0.00 0.80 OH 0.80
2.30 0.80 3.10 GW-GM 2.30
0.90 3.10 4.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 0.90 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 4.00 5.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 5.00 6.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 6.00 7.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 7.00 8.00 SR-IA R1-R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 13 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 8.00 9.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.43 43 3 15 0.43 12 10.0 ON SW MA LH 2 8 10 1 0 1 0 1 10 33 IV MALA

1.00 9.00 10.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.48 48 3 25 0.48 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 10.00 11.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.46 46 3 25 0.46 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 11.00 12.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.32 32 2 25 0.32 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 12.00 13.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.43 43 3 25 0.43 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 13.00 14.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.48 48 3 25 0.48 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 14.00 15.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.48 48 3 25 0.48 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

Mpa UCS Rating RQD Rating Rating Rating Rating Rug. Rating Relleno Rating Alterac. Rating Agua Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 6 6 S 0 SW 0 D 0 F 0

LF LA R5 100 - 250 1 1 25 8 8 4 5 ON 1 SN 2 MA 1 G 4

F A R4 100 - 50 5 2 50 13 10 2 4 LR 3 DW 2 MoA 3 H 7

MF MA R3 50 - 25 25 4 75 17 15 1 1 R 5 DN 4 LA 5 LH 10

IF IA R2 5 - 25 50 7 90 20 20 0 0 MR 6 N 6 I 6 S 15

T SR R1 < 5 100 12

250 15

D
IA

C
LA

S
A

 

De 0,80 a 3,10 m.- Grava Limosa bien graduada (GW-GM), baja plasticidad, muy suelta a suelta, 
húmeda, marrón claro. Gravas sub angulosas a angulosas de 2 a 5 cm de composición areniscas 
feldespaticas cuarzosas englobadas en matriz limosa.

De 3,10 a 8,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, suelo 
residual a extremadamente meteorizada, muy debil a debil (5-15 Mpa), triturada a intensamente 
fracturada, con relleno de limos.

De 8,00 a 15,00 m.-Arenisca feldespáticas cuarzosas color marrón claro, de grano muy fino, 
extremadamente meteorizada a muy meteorizada, debil (15- 25 Mpa), intensamente fracturada, 
con relleno de limos.

TRAMO N° 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN RMR (1989) & Q

8,536,193.13
353,349.40

Estación Geomecánica 344-4¨-90°
559.668

RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

De 0,00 a 0,80 m.- Limo orgánico (OL), de baja plasticidad, húmedo a saturado, con presencia de 
raíces.

Descripción

0 f/m Fresca Extrem. Resistente 0 <60mm 0

Descripción Descripción Espac. (m) Descripción Long. (m) Apertura (mm)

0 SUAVE Suave >5mm Descompuesta Agua fluyendo

RMR (4-1)                                               
Persistencia

RMR (4-2)                                           
Apertura

RMR (4-3)                                                      
Rugosidad

RMR (4-4)                                                                             
Relleno

RMR (4-5)                                                            Alteración
RMR (5)                                                                      

Agua
ESTRUCTURA ALTERACIÓN RESISTENCIA RMR (1)                      

Rock Strength
RMR (2)                             

RQD
RMR (3)                                                              

Espaciamiento

Lev. Alterada 1

Húmedo3

11 - 20 f/m Muy Alterada Poco Resistente 0.6 600mm - 2m

6 - 10 f/m Alterada Resistente 0.2 200mm - 600mm

5 MUY RUGOSA Ninguno Inalterada Seco

Goteando0.01 ONDULADA

1 RUGOSA Duro < 5mm Lig. Alterada Lig. Húmedo

PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

Triturado Suelo Residual Muy Debil

> 20 f/m Intens. Alterada Debil 2 >2m 20

0.1 LIG. RUGOSA Duro > 5mm Moderad. Alterada

Suave<5mm Muy alteradaMuy Resistente 0.06 60mm - 200mm

Descripción Descripción Descripción

10

1 - 5 f/m
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RMR (1)  Tabla - Resist. Matriz Rocosa

NORTE: HOJA : 1 DE 1
PROYECTO: Sector crítico  Km 344+000 – KM 344+700 ESTE:
UBICACIÓN: Talud Inferior - Sobre las carcavas DIRECCIÓN: FECHA: 6 7 16

TRABAJO: Estaciones Geomecánicas INCLINACIÓN: DÍA MES AÑO
REGISTRADO POR: Josue Diaz ELEVACIÓN:

REVISADO:
PARÁMETROS RMR (1989) 
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1.00 0.00 1.00 IA R1 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 S SW D H 2 3 5 1 0 0 0 0 7 18 V MUY MALA

1.00 1.00 2.00 IA R1 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 S SW D H 2 3 5 1 0 0 0 0 7 18 V MUY MALA

1.00 2.00 3.00 IA R1 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 12 10.0 S SW D H 2 3 5 1 0 0 0 0 7 18 V MUY MALA

1.00 3.00 4.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D LH 2 3 5 1 0 1 0 0 10 22 IV MALA

1.00 4.00 5.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D LH 2 3 5 1 0 1 0 0 10 22 IV MALA

1.00 5.00 6.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.14 14 1 15 0.14 12 10.0 ON SW D LH 2 3 8 1 0 1 0 0 10 25 IV MALA

1.00 6.00 7.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D LH 2 3 5 1 0 1 0 0 10 22 IV MALA

1.00 7.00 8.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.30 30 2 25 0.30 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 8.00 9.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.34 34 3 25 0.34 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 9.00 10.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.32 32 3 25 0.32 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

Mpa UCS Rating RQD Rating Rating Rating Rating Rug. Rating Relleno Rating Alterac. Rating Agua Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 6 6 S 0 SW 0 D 0 F 0

LF LA R5 100 - 250 1 1 25 8 8 4 5 ON 1 SN 2 MA 1 G 4

F A R4 100 - 50 5 2 50 13 10 2 4 LR 3 DW 2 MoA 3 H 7

MF MA R3 50 - 25 25 4 75 17 15 1 1 R 5 DN 4 LA 5 LH 10

IF IA R2 5 - 25 50 7 90 20 20 0 0 MR 6 N 6 I 6 S 15

T SR R1 < 5 100 12

250 15

Ing. Jorge Velasques

RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

TRAMO N° 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN RMR (1989) & Q

8,536,340.91
353,521.94

Estación Geomecánica 344-5¨-90°
405.000

De 0,00 a 3,00 m.-Lutita roja a marrón oscuro, de grano muy fino, suelo residual a 
extremadamente meteorizada, muy debil (5 Mpa), triturada , con relleno de limos.

De 3,00 a 10,00 m.-Lutita roja a marrón oscuro, de grano muy fino, muy meteorizada, debil (15- 25 
Mpa), intensamente fracturada, con relleno de limos.
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N

Descripción Descripción Descripción Descripción

0 f/m Fresca Extrem. Resistente 0 <60mm 0

Descripción Descripción Espac. (m) Descripción Long. (m)

RMR (4-1)                                               
Persistencia

RMR (4-2)                                           
Apertura

RMR (4-3)                                                      
Rugosidad

RMR (4-4)                                                                             
Relleno

RMR (4-5)                                                            Alteración
RMR (5)                                                                      

Agua
ESTRUCTURA ALTERACIÓN RESISTENCIA RMR (1)                      

Rock Strength
RMR (2)                             

RQD
RMR (3)                                                              

Espaciamiento

5 MUY RUGOSA Ninguno Inalterada Seco

Goteando

11 - 20 f/m Muy Alterada Poco Resistente 0.6 600mm - 2m

6 - 10 f/m Alterada Resistente 0.2 200mm - 600mm

Lig. Húmedo

1 - 5 f/m Lev. Alterada

Agua fluyendo

10 1 RUGOSA Duro < 5mm Lig. Alterada

0.011

Húmedo3

ONDULADA

PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

Triturado Suelo Residual Muy Debil

> 20 f/m Intens. Alterada Debil 2 >2m 20

0.1 LIG. RUGOSA Duro > 5mm Moderad. Alterada

Suave<5mm Muy alteradaMuy Resistente 0.06 60mm - 200mm

0 SUAVE Suave >5mm Descompuesta

Apertura (mm)
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RMR (1)  Tabla - Resist. Matriz Rocosa

NORTE: HOJA : 1 DE 1
PROYECTO: Sector crítico  Km 344+000 – KM 344+700 ESTE:
UBICACIÓN: Talud Inferior - Sobre las carcavas DIRECCIÓN: FECHA: 6 7 16

TRABAJO: Estaciones Geomecánicas INCLINACIÓN: DÍA MES AÑO
REGISTRADO POR: Josue Diaz ELEVACIÓN:

REVISADO:
PARÁMETROS RMR (1989) 
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1.00 0.00 1.00 IA R1 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 S SW D H 2 3 5 1 0 0 0 0 7 18 V MUY MALA

1.00 1.00 2.00 IA R1 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 13 10.0 S SW D H 2 3 5 1 0 0 0 0 7 18 V MUY MALA

1.00 2.00 3.00 IA R1 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 12 10.0 ON SW D H 2 3 5 1 0 1 0 0 7 19 V MUY MALA

1.00 3.00 4.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.13 13 1 15 0.13 12 10.0 ON SW D LH 2 3 8 1 0 1 0 0 10 25 IV MALA

1.00 4.00 5.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 5 0.00 12 10.0 ON SW D LH 2 3 5 1 0 1 0 0 10 22 IV MALA

1.00 5.00 6.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.00 0 0 15 0.00 12 10.0 ON SW D LH 2 3 5 1 0 1 0 0 10 22 IV MALA

1.00 6.00 7.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.27 27 2 15 0.27 12 10.0 ON SW D LH 2 8 10 1 0 1 0 0 10 32 IV MALA

1.00 7.00 8.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.43 43 4 25 0.43 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 8.00 9.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.42 42 3 25 0.42 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

1.00 9.00 10.00 IA R2 Sedimentaría 1.00 100 0.37 37 3 25 0.37 12 10.0 ON SW MA LH 4 8 10 1 0 1 0 1 10 35 IV MALA

Mpa UCS Rating RQD Rating Rating Rating Rating Rug. Rating Relleno Rating Alterac. Rating Agua Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 6 6 S 0 SW 0 D 0 F 0

LF LA R5 100 - 250 1 1 25 8 8 4 5 ON 1 SN 2 MA 1 G 4

F A R4 100 - 50 5 2 50 13 10 2 4 LR 3 DW 2 MoA 3 H 7

MF MA R3 50 - 25 25 4 75 17 15 1 1 R 5 DN 4 LA 5 LH 10

IF IA R2 5 - 25 50 7 90 20 20 0 0 MR 6 N 6 I 6 S 15

T SR R1 < 5 100 12

250 15

Ing. Jorge Velasques

RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

TRAMO N° 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN RMR (1989) & Q

8,536,417.56
353,419.03

Estación Geomecánica 344-6
400.000

De 0,00 a 3,00 m.-Lutita roja a marrón oscuro, de grano muy fino, suelo residual a 
extremadamente meteorizada, muy debil (5 Mpa), triturada , con relleno de limos.

De 3,00 a 10,00 m.-Lutita roja a marrón oscuro, de grano muy fino, muy meteorizada, debil (15- 25 
Mpa), intensamente fracturada, con relleno de limos.
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Descripción Descripción Descripción Descripción

0 f/m Fresca Extrem. Resistente 0 <60mm 0

Descripción Descripción Espac. (m) Descripción Long. (m)

RMR (4-1)                                               
Persistencia

RMR (4-2)                                           
Apertura

RMR (4-3)                                                      
Rugosidad

RMR (4-4)                                                                             
Relleno

RMR (4-5)                                                            Alteración
RMR (5)                                                                      

Agua
ESTRUCTURA ALTERACIÓN RESISTENCIA RMR (1)                      

Rock Strength
RMR (2)                             

RQD
RMR (3)                                                              

Espaciamiento

5 MUY RUGOSA Ninguno Inalterada Seco

Goteando

11 - 20 f/m Muy Alterada Poco Resistente 0.6 600mm - 2m

6 - 10 f/m Alterada Resistente 0.2 200mm - 600mm

Lig. Húmedo

1 - 5 f/m Lev. Alterada

Agua fluyendo

10 1 RUGOSA Duro < 5mm Lig. Alterada

0.011

Húmedo3

ONDULADA

PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

Triturado Suelo Residual Muy Debil

> 20 f/m Intens. Alterada Debil 2 >2m 20

0.1 LIG. RUGOSA Duro > 5mm Moderad. Alterada

Suave<5mm Muy alteradaMuy Resistente 0.06 60mm - 200mm

0 SUAVE Suave >5mm Descompuesta

Apertura (mm)
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ANEXO 5: SECCIONES 
TOMOGRAFICAS 
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