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CORREAS 2" x 2"
CADA 0.20cm

ROLIZOS D = 4"

TIRANTE 3" x 6"
PAR 3" x 6"

VIGA COLAR
H = 0.10cm

CORREAS 2" x 2"
CADA 0.20cm

PAJA H = 0.20

CUMBRERA

PAJA H = 0.20

CHIMENEA
DE FOGON

Alambre Nº 8 para
asegurar tijeral

ROLLIZO D=4"

ROLIZOS D = 4"

VIGA COLLAR
H=0.10cm

CUÑA - ROLLIZO DE 4"
SELLADO CON BARRO

CUÑA - ROLLIZO DE 4"
SELLADO CON BARRO

DETALLE DE TIJERAL
Escala 1:50

DETALLE DE TIJERAL
Escala 1:50
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SANTA LUCIA
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PLANO DE TECHOS (De dos Dormitorios)

U N I V E R S I D A D

T E M A

FACULTAD DE ING. CIVIL Y ARQUITECTURA UNA-PUNO

D I B U J O

VIVIENDA RURAL SALUDABLE COMO ESTRATEGIA DE
DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES DE COLINE, CAYCO

(crucero alto) Y ALTO HUANCANE DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA

Bach. Arq. LUIS
HUMPIRI LAZARTE

Bach. Arq. L. H. L.

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

COLINE, CAYCO Y ALTO HUANCANE

TIRANTE 3" x 6"

PAR 3" x 6"
CORREAS 2" x 2"

CADA 0.20cm

ARPILLA COLOR
BLANCO

(Colocar antes de
tender la paja)ICHU (paja) H = 0.20

ROLLIZO D=4"

RELLENO DE
BARRO

(Para evitar fugas
de calor)

PLASTICO
AGRIFIL

TRASLUCIDO
(Colocar antes de

la arpilla)

VISTA TRIDIMENCIONAL DE TECHO

PAR 3" x 6"

LOZA DE CONCRETO
ARMADOR H = 0.10cm

CORREAS 2" x 3"
CADA 0.20cm

ICHU (paja)
H = 0.20

CUMBRERA

TIRANTE 3" x 6"

ROLIZOS D = 4"

PAR 3" x 6"
(como sorte
del techo)

DADO DE PIEDRA Y
MORTERO

0.40X0.70X 0.70

DURMIENTE SELLADO
CON BARRO

DURMIENTE SELLADO
CON BARRO

NTN = 0.00

NTT   +6.00

NTT.   + 3.25NTT.   + 3.23
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TIRANTE 3" x 6" DURMIENTE SELLADO
CON BARRO
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CADA 0.75cm

CUMBRERA
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