
TALLER EN CONFECCION 1

NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

TALLER EN CONFECCION 2

NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

DEPOSITO
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

PATIO MULTIPLE
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

PATIO MULTIPLE
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

AULA TALLER DE CREACION

NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

TALLER DE TEÑIDOS
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

TALLER DE
 SELECCION
Y PREPARADOS

NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

TALLER DE
 APROVISIONAMIENTO
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

DEPOSITO
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

MODULO
ADMINISTRATIVO
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

MODULO
OFICINA TECNICA
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

DEPOSITO
NPT=-6.30

Piso Cemento Pulido

SSHH Damas
NPT=-6.30

Piso Cermico

SSHH Varones
NPT=-6.30

Piso Cermico

Estar Personal
NPT=-6.30

Piso Cermico

ZONA DE PRODUCCION ARTESANIAS

NPT=-6.30

Piso Cemento
Frotachado

ESTACONAMIENTO DE
SERVICIO
NPT=-6.30

Piso Cemento Frotachado

D

E

E

PLANTA MODULO DE CABALLERIZAS (Nivel -12.00)

ESCALA:FECHA:

1:100JULIO 2016

UBICACION:

REGION : PUNO

PROVINCIA          : PUNO

DISTRITO : PUNO

LUGAR : FUNDO CHINCHEROS

DIRECTOR :

ARQ. SONIA RENE MOLINA SALAS

PRESENTADO POR:

PROYECTO  DE TESIS

A9

ESCUELA
PROFESIONAL  DE
ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL  DEL

ALTIPLANO

BACH. ARQ.
    YEMIRA MILAGROS VALENCIA VILCA

PLANO:

Escala 1/100

"refugio
ecoturistico

en fundo
chincheros

puno,
como

aproximacion
a la

arquitectura
bioclimatic

sustentable"

CORTE Y ELEVACION DEL

MODULO DE

CABALLERIZAS

(Nivel -12.00)


