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PISO DE CEMENTO PULIDO
COLOR NATURAL

ZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO

BASTIDOR DE MADERA (durmientes)
DE 2"x1 1/2"x10' @0.30m
embebido en contrapiso

Aislante en area total
con breaMachihembrado SIN biselado

BASTIDOR DE MADERA
DE 2"x1 1/2"x10' @0.30m

embutir en contrapiso

 PISO DE MADERA
MACHIHEMBRADA DE 3/4"

 CONTRAZOCALO DE
MADERA H=10cm

FIJACION DE PANEL EN BASTIDOR

CON CLAVOS DE 3/4"

TECNOPOR DE 1/2"

PANEL DE TRIPLAY BARNIZMARINO
122cmx244cmx15mm

BASTIDOR DE MADERA TORNILLO
120cmx5cm e=1/2"  @0.40m

TARRAJEO
CEMENTO - ARENA

C:A 1:5

FIJACION DE BASTIDOR EN MURO
CON TARUGOS

PENDIENTE 2%

PISO DE PIEDRA LAJA

ZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO

PEGAMENTO
PARA CERÁMICO 8mm

PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE
30x30 cm

    ENCHAPE DE CERAMICO
30x30cm

JUNTAS DE 2 mm

PENDIENTE 2%

TARRAJEO
CEMENTO-ARENA

C:A 1:5

PEGAMENTO DE
CEMENTO PORTLAND

   FRAGUA

PEGAMENTO
PARA CERÁMICO 6mm

CANTONERA PVC
 TIPO ROTOPLAS 8mm

TARRAJEO EN ARCILLA
PINTADO EN CHOCCOROSI

EN COLOR NATURAL

TARRAJEO EN ARCILLA
PINTADO EN CHOCCOROSI

EN COLOR NATURAL

PISO DE PIEDRA LAJA

ZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO

BASTIDOR DE MADERA
DE 2"x1 1/2"x10' @0.30m

embutir en contrapiso

 PISO DE MADERA
MACHIHEMBRADA DE 3/4"

 CONTRAZOCALO DE
MADERA H=10cm

PENDIENTE 2%

TARRAJEO
CEMENTO-ARENA

C:A 1:5

PEGAMENTO DE
CEMENTO PORTLAND

PISO DE PIEDRA LAJA

ZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO

PEGAMENTO
PARA CERÁMICO 8mm

PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE
30x30 cm

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
45X10cm

JUNTAS DE 2 mm

PENDIENTE 2%

TARRAJEO
CEMENTO-ARENA

C:A 1:5

PEGAMENTO DE
CEMENTO PORTLAND

   FRAGUA

CANTONERA PVC
 TIPO ROTOPLAS 8mm

TARRAJEO EN ARCILLA
PINTADO EN CHOCCOROSI

EN COLOR NATURAL

TARRAJEO EN ARCILLA
PINTADO EN CHOCCOROSI

EN COLOR NATURAL

PISO DE CANTO RODADO
(TESELAS EN COLOR BLANCO O NEGRO)

PEGAMENTO DE
CEMENTO EN COLOR BLANCO

BRUÑAS CADA 1.00 m

VEREDA EN
CEMENTO PULIDO

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

f'c=175kg/cm2

SOBREC.

AMBIENTE CON PISO DE
MADERA MACHIHEMBRADO
CON ZOCALO H=1.20m

FALSO PISO

CONTRAPISO

X

MADERA MACHIHEMBRADA DE 3/4" L= 3m

CONTRAPISO

Corte - X

CIMENTACION

VEREDA

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

CONTRAPISO 1:5

SOBREC.

AMBIENTE CON PISO DE
CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30cm
CON ZOCALO DE H=1.20m

FALSO PISO

CIMENTACION

FALSO PISO 1:6

CONTRAPISO 1:5

MUROMURO

VEREDA

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

CONTRAPISO 1:5

SOBREC.

AMBIENTE CON PISO DE
MADERA MACHIHEMBRADO

FALSO PISO

CONTRAPISO

CIMENTACION

FALSO PISO 1:6

VEREDA

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

CONTRAPISO 1:5

SOBREC.

AMBIENTE CON PISO DE
CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30cm
CON CONTRAZOCALO DE H=0.10m

FALSO PISO

CIMENTACION

FALSO PISO 1:6

CONTRAPISO 1:5

MUROMURO

NIVEL DE FONDO COMPACTADO

MATERIAL DE BASE GRANULAR e= 8"

CONTRAPISO 1:5

FALSO PISO 1:6

ESCALA

PISO DE MADERA
1: 10 ESCALA

PISO DE CERAMICO
1: 10

ESCALA

PISO DE MADERA
1: 10

ESCALA

PISO DE CERAMICO
1: 10

ESCALA

PISO DE CANTO RODADO
1: 10

A20-20
PLANOS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PISOS

ESCALA  : FECHA  :

LAMINA :PROYECTO: Distrito: PUNO

Provincia: PUNO

Departamento: PUNO

INDICADA

                         CENTRO CULTURAL EN LA CIUDAD DE LAMPA

PISOS TIPICOS


