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   Figura 38: Corte transversal del intercambiador de calor de tubos y carcasa. Donde podemos diferenciar la parte del cabezal desde la figura (a) hasta la (j), y de la (k) a la (z) el resto de la carcasa. P1: primer paso 

(24 tubos), P2: segundo paso (24 tubos). Longitud de extremo a extremo 101.6 cm (Fuente: propia).

(a) Vista externa del Cabezal 
Longitud: 0 cm – P1: 15 ºC P2: 50ºC 
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(b) Vista interna del cabezal 
Longitud: 1 cm – P1: 15 ºC P2: 50ºC 

 

 

(c) Vista interna del cabezal 
Longitud: 2 cm – P1: 15 ºC P2: 50-60ºC 

 

 

 (d) Vista interna del cabezal 
Longitud: 7 cm – P1: 15 ºC P2: 65-70ºC 

 

 

(e) Vista interna del cabezal 
Longitud: 9 cm – P1: 15 ºC P2: 65-70ºC 

 

 

(f) Vista interna del cabezal 
Longitud: 10 cm – P1: 15 ºC P2: 60ºC 

 

 

(m) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 17 cm – P1: 17 ºC P2:60-68ºC 

 

 

(l) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 14 cm – P1: 17 ºC P2:60-70ºC 

 

 

(k) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 13 cm – P1: 17 ºC P2:65-75ºC 

 

 

(j) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 12.5 cm – P1: 17 ºC P2:50ºC-
70ºC 

 

 

(i) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 12 cm – P1: 16 ºC P2:55- 71ºC 

 

 

(h) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 11 cm – P1: 15 ºC P2:60-70ºC 

 

 

(ñ) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 19cm – P1:18ºC P2:60-70ºC 

 

 

(o) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 20 cm – P1:19 ºC P2:60-

69ºC 
 

 

(p) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 21 cm – P1:23ºC P2:60-69ºC 

 

 

(q) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 22 cm – P1:25 ºC P2:60-65ºC 

 

 

(r) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 23 cm – P1:28ºC P2:55-60ºC 

 

 

(rr) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 24 cm – P1:29ºC P2:55-60ºC 

 

 

(s) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 31 cm – P1:30ºC P2:55-60ºC 

 

 

(z) vista externa de la carcasa 
Longitud: 101.6 cm – P1:79ºC P2:80ºC 

 

 

(y) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 99 cm – P1:52ºC P2: 52ºC 

 

 

(x) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 97 cm – P1:52ºC P2: 53ºC 

 

 

(w) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 94 cm – P1:53ºC P2:46-53ºC 

 

 

(v) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 65 cm – P1:51ºC P2:47-54ºC 

 

 

(u) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 51 cm – P1:43ºC P2:47-55ºC 

 

 

(t) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 45 cm – P1:33-37ºC P2:50-
58ºC 

 

 

(n) longitud – temperatura en tubos 
Longitud: 18 cm – P1:15ºC P2:60-68ºC 

 

 

(g) longitud – temperatura en tubos  
Longitud: 11 cm – P1: 15 ºC P2: 60-75ºC 

 

 


