
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO :

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN : CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO

FECHA : JULIO DEL 2016

DATOS DE LA MUESTRA:

CALICATA           : C-1 ESTRATO: M-1

PROFUNDIDAD: 0.20m

T-113 T-02 X-2

35.42 32.19 33.05

164.23 170.89 165.46

Peso de Tara + M. Seca 158.25 164.59 159.59

5.98 6.3 5.87

122.83 132.4 126.54

4.9 % 4.8 % 4.6 %

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

4.8 %

Peso de Tara + M. Humeda

Peso de Tara

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE DE RUGOSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015

Peso de Agua

Peso Muestra Seca

Contenido de humedad W%

Promedio cont. Humedad W%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

Nro De Tara

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

(ASTM D 2216)



 

PROYECTO :

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN : CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO

FECHA : JULIO DEL 2016

DATOS DE LA MUESTRA:

CALICATA: C-1 ESTRATO: M-1

PROFUNDIDAD: 0.20m

3" 76.200 0.00 100.00 Peso Inicial : 4820 gr

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 100.00

2" 50.800 0.00 0.00 100.00 Limite Liquido : -.-                    

11/2" 38.100 98.87 2.05 2.05 97.95 Limite Plastico : -.-                    

1" 25.400 529.60 10.99 13.04 86.96 Indice Plastico : -.-                    

3/4" 19.050 292.44 6.07 19.11 80.89

1/2" 12.700 549.76 11.41 30.51 69.49

3/8" 9.525 340.65 7.07 37.58 62.42 AASHTO : A-1-a ( 0 )

1/4" 6.350 484.02 10.04 47.62 52.38 SUCS : GW-GM

N° 4 4.760 229.74 4.77 52.39 47.61

N° 6 3.360 0.00 52.39 47.61 % de Grava : 52.39 %

N° 8 2.380 528.74 10.97 63.36 36.64 % de Arena : 37.98 %

N° 10 2.000 90.26 1.87 65.23 34.77 % Pasa Nº 200 : 9.63 %

N°16 1.190 0.00 65.23 34.77

N° 20 0.840 434.60 9.02 74.25 25.75

N° 30 0.590 0.00 74.25 25.75

N° 40 0.426 242.60 5.03 79.28 20.72

N° 60 0.250 137.40 2.85 82.13 17.87

N° 80 0.177 85.00 1.76 83.89 16.11

N° 100 0.149 75.34 1.56 85.46 14.54

N° 200 0.074 236.76 4.91 90.37 9.63

-200 464.22 9.63 100.00 0.00

76.2 100.00 0 100
63.5 100.00 0 100
50.8 100.00 A-1-a ( 0 ) 0 100
38.1 97.95 0 GM 0 100
25.4 86.96 A-1-a GC 0 100

19.05 80.89 A-4 GW-GM 0 100
12.7 69.49 0.078 W 0 100

9.525 62.42 #¡DIV/0! 8.638 0 100
6.35 52.38 0.490 8.638 0 100
4.76 47.61 0.000 8.638 0 100

2 34.77 0.990 #¡DIV/0! 0 100
0.84 25.75 0.990 47.61245 0 100

0.426 20.72 1.931 0 0 100
0.149 14.54 3.120 0 0 100
0.074 9.63 0 100

0 100
0 100
0 100
0 100
0 100
0 100

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

Observaciones :                             

Muestreado por el solicitante.

ESPECIFICACIO

N
DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Nº DE 

MALLAS 

ABERT. DE 

MALL. 

(mm)

CLASIFICACION DEL SUELO

CLASIFICACION DEL SUELO

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE DE RUGOSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015

PESO 

RETENIDO

% RET. 

PARCIAL
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ACUMUL
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ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM D421)



 

PROYECTO :

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN : CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO

FECHA : JULIO DEL 2016

DATOS DE LA MUESTRA:

CALICATA: C-1 ESTRATO: M-1

PROFUNDIDAD: 0.20m

Peso de la Tara gr.

T. + Suelo Húmedo gr.

T. + Suelo Seco gr.

Peso del Agua gr.

Suelo Seco gr.

% de Humedad

Nro. De Golpes

Peso de la Tara gr.

T. + Suelo Húmedo gr.

T. + Suelo Seco gr.

Peso del Agua gr.

Suelo Seco gr.

% de Humedad

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

INDICE DE PLASTICIDAD

HUMEDADGOLPES Lineas de Interpolación
0.00 0
0.00 0 Y X
0.00 0 0 25
0.00 0 NP 25

LL= NP
Ecuación de la Recta : X Y

X= 62.306 NP 10
Y= 25 NP 25

Cálculado:
X= NP

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

25

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

NP

NP

NP

# Tara

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE DE RUGOSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015

#  Tara

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

25

25.5

26

26.5

27

27.5

28

28.5

29

29.5

30

10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO DE GOLPES

GRAFICA DE LIMITE LIQUIDO

NP

 

LIMITES DE CONSISTENCIA 
(LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLASTICO ASTM D 4318)

NP

NP



 

PROYECTO :

SOLICITADO :

UBICACIÓN :

FECHA :

DATOS DE LA MUESTRA

Peso Suelo Humedo + Molde gr.

Peso del Molde gr.

Peso del Suelo Humedo gr.

Volumen del Molde cc.

Densidad del Suelo Humedo gr/cc

T-2 W-5 C-3 A-4 R-9 T-122 T-17 W-5

Peso de la Tara gr. 32.36 30.92 32.19 35.41 16.64 17.11 30.93 32.36

Peso del Suelo Húmedo + Tara gr. 165.98 179.86 202.04 177.53 169.85 178.66 170.80 188.86

Peso del Suelo Seco + Tara gr. 160.61 174.38 191.20 169.65 159.44 168.36 158.87 175.06

Peso del Agua gr. 5.37 5.48 10.84 7.88 10.41 10.30 11.93 13.80

Peso del Suelo Seco gr. 128.25 143.46 159.01 134.24 142.80 151.25 127.94 142.70

Contenido de humedad % 4.19 3.82 6.82 5.87 7.29 6.81 9.32 9.67

CONTENIDO DE HUMEDAD %

DENSIDAD SECA DEL SUELO gr/cc

2.087 gr/cc

8.07 %

  

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE 

DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – 

MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015

BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO km 07+500

jul-16

MOLDE No 1
GOLPES POR CAPA 56

No DE CAPAS 5

10268 10598 10698 10731

5951 5988 5988 5988

4317 4610 4710 4743

2097.2 2111.7 2120.9 2118.4

2.06 2.18 2.22 2.24

Nº TARA

4.00 6.34 7.05 9.50

1.979 2.053 2.074 2.045

METODO :  C
MAXIMA DENSIDAD SECA     :

HUMEDAD OPTIMA                 :

1.93

1.98

2.03

2.08

2.13

3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

D
E
N

S
ID

A
D

 S
E
C

A
 g

r/
cc

.

CONTENIDO DE HUMEDAD

 

ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO
NTP 339.141 , ASTM D 1557



 

 

 

PROYECTO    :

SOLICITANTE:

LUGAR           : : CARRETERA PUNO-VILQUE-MAÑAZO. PROFUNDIDAD : ---

FECHA            : JULIO DEL 2016 PROGRESIVA : 07+500

MOLDE No

No DE CAPAS

NUMERO DE GOLPES POR CAPA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

P eso  Suelo  H umedo  + M o lde gr.

P eso  del M o lde gr.

P eso  del Suelo  H umedo gr.

Vo lumen del Suelo cc.

D ensidad del Suelo  H umedo gr/cc.

C apsula N o No 1 2 3 4 5 6

Suelo  H umedo  + C apsula gr. 175.60 156.56 188.38 168.13 156.48 163.20

P eso  del Suelo  Seco  + C apsula gr. 164.11 146.93 177.53 158.03 146.08 152.74

P eso  del A gua gr. 11.49 9.63 10.85 10.10 10.40 10.46

P eso  de la  C apsula gr. 30.98 32.40 33.65 33.09 17.09 17.36

P eso  del Suelo  Seco gr. 133.13 114.53 143.88 124.94 128.99 135.38

% de H umedad % 8.63% 8.41% 7.54% 8.08% 8.06% 7.73%

Promedio de Humedad %

Densidad del Suelo Seco gr/cc.

mm % mm % mm %

MOLDE No 1 MOLDE No 2 MOLDE No 3

Dial Kg Kg/cm2 Correc. Dial Kg Kg/cm2 Correc. Dial Kg Kg/cm2 Correc.

0 00:00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00

0.63 00:30 0.90 91.7 4.9 0.57 58.1 2.94 0.49 49.9 2.52

1.27 01:00 2.65 270.1 14.3 1.63 166.2 8.40 1.49 151.9 7.68

1.91 01:30 5.85 596.3 31.6 2.84 289.5 14.63 2.53 257.9 13.04 29

2.54 02:00 70.31 9.11 928.6 49.2 70.0 4.88 497.5 25.15 36 3.90 397.6 20.10 29

3.81 03:00 16.54 1686.0 89.4 8.71 887.9 44.88 5.84 595.3 30.09

5.09 04:00 105.00 23.77 2423.0 128.5 122.4 12.63 1287.5 65.08 62 7.90 805.3 40.71 39

6.35 05:00

7.62 06:00

8.89 07:00

10.16 08:00

Fecha

Penetració

n
Tiempo Carga Est.

Hora Tiempo Dial
Expansion

Dial
ExpansionExpansion

Dial

8.52%

2.039 1.996

7.81%

2.072

1.921

2117 2121

7.89%

43254565

2087

4684

7172

2.1522.213

7067

11380 11737 11392

6696

SIN SATURAR SATURADO SIN SATURAR SATURADO SIN SATURAR SATURADO

5 5 5

56 25 12

: EVALUACION DE LA CARRETERA PUNO - 

VILQUE - MAÑAZO.

: BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

MUESTRA : M - 1 MATERIAL PARA BASE

1 2 3

EXPANSION

PENETRACION

EXPANSIÓN

PENETRACIÓN

NO HUBO EXPANSION

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

ENSAYO CALIFORNIA BERING RATIO  (CBR)
ASTM D 1883



 

 

C

2.087

8.07

70%

33%

MUESTRA

OBSERVACIONES:  MUESTREADO POR EL SOLICITANTE EMBEBIDO           :

70
36

CBR = 29% CBR = 36% CBR = 70%

MATERIAL PARA SUB BASEFECHA               

MAXIMA DENSIDAD SECA (gr/cc.)

METODO DE COMPACTACION ASTM D1557-91

CBR AL 100% DE M.D.S. (%)

CBR AL 95% DE M.D.S. (%)

HUMEDAD OPTIMA (%)

JULIO DEL 2016

PROYECTO
: EVALUACION DE LA CARRETERA PUNO - 

VILQUE - MAÑAZO.

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN      : VÍA PUNO-VILQUE-MAÑAZO KM: 07+500

3 DIAS
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ENSAYO CALIFORNIA BERING RATIO  (CBR)
ASTM D 1883
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PROYECTO :

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN :

FECHA : JULIO DEL 2016

DATOS DE LA MUESTRA:

CALICATA: C - 2 ESTRATO: M - 2

PROFUNDIDAD: 0.20m

A-115 A-35 H-1

30.92 31.92 32.35

160.28 156.18 149.21

Peso de Tara + M. Seca 155 151.01 144.17

5.28 5.17 5.04

124.08 119.09 111.82

4.3 % 4.3 % 4.5 %

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO

Promedio cont. Humedad W% 4.4 %

Peso Muestra Seca

Contenido de humedad W%

Peso de Agua

Peso de Tara

Peso de Tara + M. Humeda

Nro De Tara

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE DE RUGOSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

(ASTM D 2216)



 

PROYECTO :

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN :

FECHA : JULIO DEL 2016

DATOS DE LA MUESTRA:

CALICATA: C - 2 ESTRATO: M - 2

PROFUNDIDAD: 0.20m

3" 76.200 0.00 100.00 Peso Inicial : 4918 gr

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 100.00

2" 50.800 0.00 0.00 100.00 Limite Liquido : -.-                    

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 100.00 Limite Plastico : -.-                    

1" 25.400 469.25 9.54 9.54 90.46 Indice Plastico : -.-                    

3/4" 19.050 249.77 5.08 14.62 85.38

1/2" 12.700 431.94 8.78 23.40 76.60

3/8" 9.525 299.59 6.09 29.49 70.51 AASHTO : A-1-a ( 0 )

1/4" 6.350 440.62 8.96 38.45 61.55 SUCS : SM

N° 4 4.760 230.97 4.70 43.15 56.85

N° 6 3.360 0.00 43.15 56.85 % de Grava : 43.15 %

N° 8 2.380 527.95 10.74 53.89 46.11 % de Arena : 44.68 %

N° 10 2.000 117.85 2.40 56.28 43.72 % Pasa Nº 200 : 12.17 %

N°16 1.190 0.00 56.28 43.72

N° 20 0.840 541.65 11.01 67.30 32.70

N° 30 0.590 0.00 67.30 32.70

N° 40 0.426 360.29 7.33 74.62 25.38

N° 60 0.250 195.05 3.97 78.59 21.41

N° 80 0.177 89.88 1.83 80.42 19.58

N° 100 0.149 98.55 2.00 82.42 17.58

N° 200 0.074 266.17 5.41 87.83 12.17

-200 598.47 12.17 100.00 0.00

76.2 100.00 0 100
63.5 100.00 0 100
50.8 100.00 A-1-a ( 0 ) 0 100
38.1 100.00 0 SM 0 100
25.4 90.46 A-1-a SC 0 100

19.05 85.38 A-4 SP-SM 0 100
12.7 76.60 0.074 P 0 100

9.525 70.51 #¡DIV/0! 5.775 0 100
6.35 61.55 0.269 5.775 0 100
4.76 56.85 #¡DIV/0! 5.921 0 100

2 43.72 0.523 #¡DIV/0! 0 100
0.84 32.70 0.523 56.84953 0 100

0.426 25.38 1.418 0 0 100
0.149 17.58 1.478 0 0 100
0.074 12.17 0 100

0 100
0 100
0 100
0 100
0 100
0 100

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO

Observaciones :                             

Muestreado por el solicitante.

CLASIFICACION DEL SUELO

CLASIFICACION DEL SUELO

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
Nº DE 

MALLAS 

ABERT. DE 

MALL. 

(mm)

PESO 

RETENIDO

% RET. 

PARCIAL

% RET. 

ACUMUL

% QUE 

PASA

ESPECIFICACIO

N

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE DE RUGOSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015
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ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM D421)



 

PROYECTO :

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN :

FECHA : JULIO DEL 2016

DATOS DE LA MUESTRA:

CALICATA: C - 2 ESTRATO:

PROFUNDIDAD: 0.20m

Peso de la Tara gr.

T. + Suelo Húmedo gr.

T. + Suelo Seco gr.

Peso del Agua gr.

Suelo Seco gr.

% de Humedad

Nro. De Golpes

Peso de la Tara gr.

T. + Suelo Húmedo gr.

T. + Suelo Seco gr.

Peso del Agua gr.

Suelo Seco gr.

% de Humedad

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

INDICE DE PLASTICIDAD

HUMEDADGOLPES Lineas de Interpolación
0.00 0
0.00 0 Y X
0.00 0 0 25
0.00 0 NP 25

LL= NP
Ecuación de la Recta : X Y

X= 62.306 NP 10
Y= 25 NP 25

Cálculado:
X= NP

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.

CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO

25

NP

NP

NP

# Tara

#  Tara

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
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PROYECTO :

SOLICITADO :

UBICACIÓN :

FECHA :

DATOS DE LA MUESTRA

Peso Suelo Humedo + Molde gr.

Peso del Molde gr.

Peso del Suelo Humedo gr.

Volumen del Molde cc.

Densidad del Suelo Humedo gr/cc

T-2 W-5 C-3 A-4 R-9 T-122 T-17 W-5

Peso de la Tara gr. 32.36 30.92 31.91 33.04 35.42 32.18 16.95 16.47

Peso del Suelo Húmedo + Tara gr. 162.35 158.46 171.11 187.24 179.57 163.65 165.43 166.10

Peso del Suelo Seco + Tara gr. 157.32 153.40 162.83 177.98 169.67 153.06 151.50 153.21

Peso del Agua gr. 5.03 5.06 8.28 9.26 9.90 10.59 13.93 12.89

Peso del Suelo Seco gr. 124.96 122.48 130.92 144.94 134.25 120.88 134.55 136.74

Contenido de humedad % 4.03 4.13 6.32 6.39 7.37 8.76 10.35 9.43

CONTENIDO DE HUMEDAD %

DENSIDAD SECA DEL SUELO gr/cc

2.055 gr/cc

8.56 %

  

OBSERVACIONES: Muestra proporcionada por el solicitante.
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO POR DEFLECTOMETRÍA E ÍNDICE 

DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL DE LA CARRETERA: PUNO – VILQUE – 

MAÑAZO - 4KM CRÍTICOS - 2015

BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - km 16+400

jul-16

MOLDE No 1
GOLPES POR CAPA 56

No DE CAPAS 5

10235 10540 10696 10751

5988 5988 5988 5988

4247 4552 4708 4763

2123.1 2125.3 2123.5 2125.3

2.00 2.14 2.22 2.24

Nº TARA

4.08 6.36 8.07 9.89

1.922 2.014 2.052 2.039

METODO :  B
MAXIMA DENSIDAD SECA     :

HUMEDAD OPTIMA                 :
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ENSAYO DE PROCTOR ESTANDAR
NTP 339.141 , ASTM D 1557



 

 

PROYECTO    :

SOLICITANTE:

LUGAR           : : CARRETERA PUNO-VILQUE-MAÑAZO. PROFUNDIDAD : ---

FECHA            : JULIO DEL 2016 PROGRESIVA : 16+400

MOLDE No

No DE CAPAS

NUMERO DE GOLPES POR CAPA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

P eso  Suelo  H umedo  + M o lde gr.

P eso  del M o lde gr.

P eso  del Suelo  H umedo gr.

Vo lumen del Suelo cc.

D ensidad del Suelo  H umedo gr/cc.

C apsula N o No 1 2 3 4 5 6

Suelo  H umedo  + C apsula gr. 174.25 168.61 151.95 175.63 187.79 179.30

P eso  del Suelo  Seco  + C apsula gr. 163.96 158.98 142.58 163.80 173.19 165.47

P eso  del A gua gr. 10.29 9.63 9.37 11.83 14.60 13.83

P eso  de la  C apsula gr. 35.41 31.91 33.05 32.19 37.54 34.15

P eso  del Suelo  Seco gr. 128.55 127.07 109.53 131.61 135.65 131.32

% de H umedad % 8.00% 7.58% 8.55% 8.99% 10.76% 10.53%

Promedio de Humedad %

Densidad del Suelo Seco gr/cc.

mm % mm % mm %

MOLDE No 1 MOLDE No 2 MOLDE No 3

Dial Kg Kg/cm2 Correc. Dial Kg Kg/cm2 Correc. Dial Kg Kg/cm2 Correc.

0 00:00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00

0.63 00:30 1.17 119.3 6.3 1.41 143.7 7.27 1.74 177.4 8.97

1.27 01:00 2.63 268.1 14.2 3.16 322.1 16.28 3.38 344.5 17.42

1.91 01:30 5.03 512.7 27.2 5.61 571.9 28.91 5.15 525.0 26.54 48

2.54 02:00 70.31 8.12 827.7 43.9 62.4 7.83 798.2 40.35 57 6.58 670.7 33.91 48

3.81 03:00 13.38 1363.9 72.3 12.02 1225.3 61.94 10.70 1090.7 55.13

5.09 04:00 105.00 18.78 1914.4 101.5 96.7 15.40 1569.8 79.35 76 14.42 1469.9 74.30 71

6.35 05:00

7.62 06:00

8.89 07:00

10.16 08:00

: EVALUACION DE LA CARRETERA PUNO - 

VILQUE - MAÑAZO.

: BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

MUESTRA : M - 2 MATERIAL PARA BASE

1 2 3

5 5 5

56 25 12

SIN SATURAR SATURADO SIN SATURAR SATURADO SIN SATURAR SATURADO

7836

11868 11352 12407

7115

4753

6691

2.1992.247

45714661

2131

2.145

1.939

2115 2120

10.65%7.79%

2.085 2.022

8.77%

Expansion
Dial

ExpansionExpansion
DialFecha

Penetració

n
Tiempo Carga Est.

Hora Tiempo Dial

EXPANSION

PENETRACION

EXPANSIÓN

PENETRACIÓN

NO HUBO EXPANSION
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ENSAYO CALIFORNIA BERING RATIO  (CBR)
ASTM D 1883



 

C

2.055

8.56

62%

49%

MUESTRA

OBSERVACIONES:  MUESTREADO POR EL SOLICITANTE EMBEBIDO           :

62
57

CBR = 48% CBR = 57% CBR = 62%

PROYECTO
: EVALUACION DE LA CARRETERA PUNO - 

VILQUE - MAÑAZO.

SOLICITADO : BACHILLER WILDER RAMOS VILCA

UBICACIÓN      : VÍA PUNO-VILQUE-MAÑAZO KM: 16+400

3 DIAS

MATERIAL PARA SUB BASEFECHA               

MAXIMA DENSIDAD SECA (gr/cc.)

METODO DE COMPACTACION ASTM D1557-91

CBR AL 100% DE M.D.S. (%)

CBR AL 95% DE M.D.S. (%)

HUMEDAD OPTIMA (%)

JULIO DEL 2016
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ENSAYO CALIFORNIA BERING RATIO  (CBR)
ASTM D 1883
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