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ALZADO FRONTAL  - SEGUNDA ETAPA
ESCALA 1/50
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ALZADO POSTERIOR  - SEGUNDA ETAPA
ESCALA 1/50
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PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
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La vivienda progresiva esta compuesta por tres etapas
y/o modelos,

para tarrajeo de interiores, exteriores y cielo razo se aplicara una mezcla de concreto de
1:5 (cemento + arena).

REVOQUES Y ENLUCIDOS

PISOS Y PAVIMENTOS
Se colocaran 3 tipos de pisos,  piso machiembrado de madera aguano de 4"x 1 1/2" en
dormitorios y sala comedor y hall, piso de porcelanato de 60x60cm en cocina y baño,
piso de cemento pulido un lvanderia -patio, veredas y camineria.

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
Se colocaran zocalos y contrazocalos  , contrazocalo de madera aguano de 3/4"x4" +
rodon de 3/4" en el dormitorios y sala, contrazocalo de porcelanato de 4" en cocina,
zocalo de porcelanato de 60x60cm en cocina (barra para la preparacion de alimentos) y
baño.

Para el acabado final de los muros se aplicara una capa de imprimante + una capa de
pasta mural + dos capas de pintura latex.

PUERTAS Y VENTANAS
se instalaran puertas de tablero rebajado + marco de 4"x2" de madera aguano. acabado final
laqueado y barnizado, las ventanas sera de vidrio de 6mm con marco de aluminio de 0.1
x0.1x0.02cm.
Para reducir los costos en acabados se tendra una segunda opcion: los muros solo seran
impermeabilizados  y acabados con juntas adesivas y los marcos de las ventanas seran de
madera esto reducira considerablemente en gastos. manteniendo la calidad estetica de la
vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PINTURA


