
INTERIOR

EXTERIOR

Esc: 1 / 25

DETALLE DE P-4
CUARTO NIVEL

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA
CON TRIPLEY CARAPACHO COLOR CAFE.

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA
CON TRIPLEY CARAPACHO COLOR CAFE.

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CON
 TRIPLEY CARAPACHO COLOR CARAMELO.

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CON
 TRIPLEY CARAPACHO COLOR CARAMELO.

PLICAS DE 1'' x 3/4''.

PLICAS DE 1'' x 3/4''.

CERRADURA  / DOBLE GOLPE
BISAGRA DE 4''

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 1''x1'' E= 1.2mm.

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 1''x1'' E= 1.2mm.

TRIPLAY CARAPACHO
DE 6 mm.

JALADOR CROMADO

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 3".

VIDRIO CATEDRAL CABEZA
DE ALFILER DE 4.00 mm.

Esc: 1 / 25

DETALLE DE P-4
CUARTO NIVEL

VISAGRA  DE 4''
GIRO DE  (180º)

PUERTA CONTRAPLACADO
CON TRIPLEY CARAPACHO

ESTRUCTURA INTERIOR

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

VIDRIO CATEDRAL
CABEZA DE ALFILER DE 4.00 mm.

BISAGRA DE 4''

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 1''x1'' E= 1.2mm.

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 1''x1'' E= 1.2mm.  BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 3".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 3".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 3".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 2''x1'' E= 1.2mm.

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 2''x1'' E= 1.2mm.

VISAGRA  DE 4''
GIRO DE  (180º)
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0.03

2.20
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INTERIOR

EXTERIOR

Esc: 1 / 25

DETALLE DE P-2
PRIMER NIVEL

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA
CON TRIPLEY CARAPACHO COLOR CAFE.

CERRADURA  / DOBLE GOLPE
BISAGRA DE 4''

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 2''x1'' E= 1.2mm.

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 2''x1'' E= 1.2mm.

TRIPLAY CARAPACHO
DE 6 mm.

JALADOR CROMADO

 BASTIDOR DE
MADERA 1 1/2" X 3".

Esc: 1 / 25

DETALLE DE P-2
PRIMER NIVEL

VISAGRA  DE 4''.

VISAGRA  DE 4''

PUERTA CONTRAPLACADO
CON TRIPLEY CARAPACHO

ESTRUCTURA INTERIOR

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

 BASTIDOR DE MADERA 3" X 1 1/2".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA
CON TRIPLEY CARAPACHO COLOR CAFE.

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA
CON TRIPLEY CARAPACHO COLOR CARAMELO.

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA
CON TRIPLEY CARAPACHO COLOR CARAMELO.

BISAGRA DE 4''

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 2''x1'' E= 1.2mm.

MARCO DE TUBO ELECTRO
SOLDADO DE 2''x1'' E= 1.2mm.

TRIPLAY CARAPACHO
DE 6 mm.

 BASTIDOR DE
MADERA 1 1/2" X 3".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 3".

 BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" X 3".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".

MARCO DE TUB. ELECT.
 DE 2" x 1".
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EXTERIOREXTERIOR

CONTRAPLACADO CON TRIPLAY
CARAPACHO DE 6 mm.

ANCLAJE.

MARCO DE TUBO ELECT. DE 2" X 1"

BASTIDOR DE MADERA
DE 3''x1 1/2''

BASTIDOR DE MADERA
DE 3''x1 1/2''

BASTIDOR DE MADERA
DE 3''x1 1/2''

BASTIDOR DE MADERA
DE 3''x1 1/2''

CONTRAPLACADO CON TRIPLAY
CARAPACHO DE 6 mm.

Esc: 1 / 25

CORTE A - A
DETALLE GENERAL

VISAGRAS DE 4''.

VISAGRA DE ACERO
INOXIDABLE.

VISAGRA SOLDADO AL
TUBO ELECTROSOLDADO.

 TUBO ELECTROSOLDADO
DE 4''x2''.

MELAMINE DE 15 mm.

CERROJO

TIRADOR

CERROJO

VISAGRA VISAGRA

TIRADOR

SOPORTE DE ALUMINIO

SOPORTE DE ALUMINIO

SOPORTE DE ALUMINIO

SOPORTE DE ALUMINIO

MELAMINE DE 15 mm.

SOPORTE DE ALUMINIO

MELAMINE DE 15 mm. MELAMINE DE 15 mm.

INTERIOR

EXTERIOR

Esc : 1 / 25

DETALLE 1

VIDRIO LAMINADO
DE 6 mm.

SILICONA

SILICONA

VIDRIO LAMINADO
DE 6 mm.

TUBO DE REFUERZO VERTICAL COLOR
NEGRO DE 3 1/4" x 1 1/2" (0.085 x 0.04 m.)

SILICONA

TUBO DE REFUERZO HORIZONTAL COLOR
NEGRO DE 3 1/4" x 1 1/2" (0.085 x 0.04 m.)

TUBO DE REFUERZO VERTICAL COLOR
NEGRO DE 3 1/4" x 1 1/2" (0.085 x 0.04 m.)

TUBO DE REFUERZO HORIZONTAL COLOR
NEGRO DE 3 1/4" x 1 1/2" (0.085 x 0.04 m.)

0.09

0.87

0.09

1.03

0.04

0.09

0.01

0.99

0.01

1.20

0.09

MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE
3 1/4" x 1 1/2" (0.085 x 0.04 m.) E= 2 mm.

Esc: 1 / 25

CORTE B-B
DETALLE GENERAL

ANCLAJE.

MARCO DE TUBO ELECT. DE 2" X 1"

 PUERTA TABLERO REBAJADO

 PUERTA TABLERO REBAJADO

EXTERIORINTERIOR EXTERIORINTERIOR

SOPORTE DE ALUMINIO

INTERIOR

EXTERIOR
Esc: 1 / 25

CORTE C-C
DETALLE GENERAL

PLICA 1" x 3/4".

VIDRIO CATEDRAL  CABEZA
DE ALFILER= 4 mm.

VISAGRAS

Esc : 1 / 25

CORTE D-D
PUERTAS MODUGLASS

2.20

SILICONA.

PLICA 1" x 3/4".

VIDRIO CATEDRAL  CABEZA
DE ALFILER= 4 mm.

SILICONA.

INTERIOREXTERIOR

Esc : 1 / 25

DETALLE 2
VENTANA EN PUERTA

MELAMINE DE 15 mm.

CERROJO

VISAGRA

TIRADOR

SOPORTE DE ALUMINIO

SOPORTE DE ALUMINIO

MELAMINE DE 15 mm.

SOPORTE DE ALUMINIO

MELAMINE DE 15 mm.

SOPORTE DE ALUMINIO

INTERIOR

EXTERIOR

Esc: 1 / 25

CORTE C-C
DETALLE GENERAL

TUBO DE ALUMINIO COLOR NEGRO
DE 3 1/4" x 1 1/2" (0.085 x 0.04 m.)

DETALLE 3
 PUERTAS MODUGLASS

SILICONA

VIDRIO COLOR
TRANSPARENTE DE 8 mm.

CUADRO DE VANOS TERCER NIVEL -  "CONSERVATORIO DE MÚSICA PARA LA INTEGRACION CULTURAL - PUNO"
TIPO ANCHO ALTURA ALFEIZER CANTIDAD MATERIAL VIDRIO OBSERVACIONES UBICACION

P-1 0.70 2.20 -- 7.00 MELAMINA -- UNA HOJA, GIRO 90º SS. HH. DAMAS Y VARONES.

P-2 0.80 2.20 -- 2.00 MADERA CONTRAPLACADA -- UNA HOJA, GIRO 90º ACCESO SS. HH. DAMAS Y VARONES.

P-4 1.20 2.20 -- 2.00 MADERA CONTRAPLACADA UNA HOJA, GIRO 90º ACCESO A AULA TEORICA Y LABORATORIO
DE SONIDO.

P-9 1.20 2.00 -- 30.00
MADERA

OONTRAPLACADA/REFORAZADA
CON PLANCHA DE POLIESTIRENO

-- UNA HOJA, GIRO DE 90º
ACCESO A DEPOSITOS, CUARTO DE
MAQUINA, DEPOSITO DE LIMPIEZA.

VIDRIO CATEDRAL.

CUADRO DE VANOS CUARTO NIVEL -  "CONSERVATORIO DE MÚSICA PARA LA INTEGRACION CULTURAL - PUNO"
TIPO ANCHO ALTURA ALFEIZER CANTIDAD MATERIAL VIDRIO OBSERVACIONES UBICACION

P-1 0.70 2.20 -- 9.00 MELAMINA -- UNA HOJA, GIRO 90º SS. HH. DAMAS Y VARONES.

P-3

P-4 1.20 2.20 -- 6.00 MADERA CONTRAPLACADA UNA HOJA, GIRO 90º ACCESO A AULA TEORICA Y LABORATORIO
DE SONIDO.

P-5 0.90 2.20 -- 3.00 MADERA OONTRAPLACADA -- UNA HOJA, GIRO DE 90º
ACCESO A DEPOSITOS, CUARTO DE
MAQUINA, DEPOSITO DE LIMPIEZA.

P-6 1.00 2.20 -- 2.00 MADERA CONTRAPLACADA -- UNA HOJA, GIRO 90º ACCESO A SALA DE PROYECCION Y
DEPOSITO.

P-7 2.50 2.20 -- 1.00 SISTEMA MODUGLASS / REFORZADO VIDRIO TRANSPARENTE DE 8mm. CUATRO HOJAS, GIRO DE 90º ACCESO HALL

P-2 0.80 2.20 -- 2.00 MADERA CONTRAPLACADA -- UNA HOJA, GIRO 90º ACCESO SS. HH. DAMAS Y VARONES.

1.20 2.20 -- 1.00 -- ACCESO A SUM.SISTEMA MODUGLASS / REFORZADO VIDRIO TRANSPARENTE DE 8mm. DOS HOJAS, GIRO DE 180º

VIDRIO CATEDRAL.
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