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ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

NACIONAL DEL ALTIPLANO

UBICACION:

ESCALA:

U N I V E R S I D A D

PRESENTADO POR:

PLANO:   ARQUITECTURA

TERCER  NIVEL  

1/125

LAMINA

A-06

PROYECTO

FACULTA DE INGENIERIA CIVIL,
ARQUITECTURA Y URBANISMO

BACH. ARQ. NATALY FIORELLA
  QUISPE GOMEZ

BACH. ARQ. EDDY RAFAEL
PAUCAR PANIURA

CENTRO DE
CAPACITACION Y
REVALORACION
DEL FOLCLORE

DE PUNO

DISTRIBUCION

DICIEMBRE

T

E

C

H

O

 

D

E

 

C

A

L

A

M

I

N

O

N

 

C

O

L

O

R

P

L

O

M

O

 

O

S

C

U

R

O

T

E

C

H

O

 

D

E

 

C

A

L

A

M

I

N

O

N

 

C

O

L

O

R

P

L

O

M

O

 

O

S

C

U

R

O

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

PLOMO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

PLOMO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TECHO DE CALAMINON COLOR

ROJO OSCURO

TERRAZA

N.P.T. + 7.90

Piso: Cemento

frotachado y pulido

SUMIDERO TIPO HELVEX

ESCALA 1:125

S= 1%

S= 1%

SUMIDERO DE REJILLA

Ø 3"

.09 (MINIMO)

TUB. PVC SAL Ø 2"

MORTERO CEMENTO:ARENA

GRUESA 1:4, +

IMPERMEABILIZANTE:AGUA

1:10

VER EN PLANTA

S
= 1%

BRUÑA E = 1.5 CM

CON MORTERO

CEMENTO:ARENA

FINA, 1:2

... DETALLE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES ...
 ESCALA ....................................................S/E

... DETALLE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES ...
 ESCALA ....................................................S/E

BLOQUE:    D


