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LISTA DE PLANOS 

BLOQUE 15 CONVENCIONAL 

- PLANTA Y ELEVACIONES - CONVENCIONAL (A-01) 
- ESTRUCTURA CONVENCIONAL - CIMENTACIÓN (E-01) 
- ESTRUCTURA CONVENCIONAL - LOSA (E-02) 
- ESTRUCTURA CONVENCIONAL - VIGAS (E-03) 
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- PLANTA Y ELEVACIONES - CONVENCIONAL (A-02) 
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- ESTRUCTURA CONVENCIONAL - VIGAS (E-07) 
- ESTRUCTURA CONVENCIONAL - VIGAS (E-08) 

BLOQUE 15 AISLADO 

- PLANTA Y ELEVACIONES - AISLADO (A-01) 
- ESTRUCTURA AISLADA - CIMENTACIÓN (E-01) 
- ESTRUCTURA AISLADA – DETALLES AISLADOR (E-02) 
- ESTRUCTURA AISLADA – LOSA MACIZA (E-03) 
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- ESTRUCTURA AISLADA – VIGAS (E-05) 
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- ESTRUCTURA AISLADA - CIMENTACIÓN (E-01) 
- ESTRUCTURA AISLADA – DETALLES AISLADOR (E-02) 
- ESTRUCTURA AISLADA - LOSA MACIZA (E-03) 
- ESTRUCTURA AISLADA - LOSA ALIGERADA (E-04) 
- ESTRUCTURA AISLADA – LOSA ALIGERADA (E-05) 
- ESTRUCTURA AISLADA - VIGAS (E-06) 
- ESTRUCTURA AISLADA - VIGAS (E-07) 
- ESTRUCTURA AISLADA - VIGAS (E-08) 
- ESTRUCTURA AISLADA - VIGAS (E-09) 
- ESTRUCTURA AISLADA - VIGAS (E-10) 

TANQUE ELEVADO 

- ARQUITECTURA TANQUE ELEVADO (A-01) 
- ESTRUCTURAS TANQUE ELEVADO (E-01) 







COMEDOR DE
PERSONAL

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO COCINA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO
RECEPCIÓN

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

BODEGA DE
BEBIDAS

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CUADRO DE
TABLEROS
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

OFICINA DE
NUTRICIONISTA

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CAJA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CIRCULACIÓN
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

ÁREA PARA
LAVADO DE COCHES

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

PANADERIA Y
REPOSTERIA

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

ALMACÉN
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DEPOSITO DE
VIVERES

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SS.HH.
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N.P.T. + 0.10

CERÁMICO
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P-1

P-4

P-1
P-5
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P-3

P-3

P-3

P-4
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P-1

P-3
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P-4

P-3

V-1

V-2

V-1
V-1

V-1

UPSS. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
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CUADRO DE VANOS - VENTANAS
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CIMENTACIÓN - BLOQUE 15
         ESC. 1/ 50
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0.300.30

0.10

1.00

0.30

3Ø1/2"

3Ø1/2"
0.40

0.20

0.60

0.10

NPT+0.10
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RELLENO CON MATERIAL

SELECCIONADO
NPT+0.10

CONCRETO
SOLADO

0.10

0.40

1.00

0.10

1.40

Variable

Ø 1/2" @ 0.20

1.25 x 1.25a x b

As

Altura

Z - 1TIPO

SECCION

0.40

Ø 1/2" @ 0.20

Ø 1/2" @ 0.20

1.50 x 1.50

Z - 2

0.40

Ø 1/2" @ 0.20

Estribos

C - 1TIPO
NIVEL

SECCION

As

DETALLES

0.30 x 0.40

  Ø 3/8":

8 Ø 5/8"

1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

CUADRO DE COLUMNAS

C - 2

D= 0.35

6 Ø 5/8"

  Ø 3/8": 1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

0.30

0.40

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

0.35

 Ø 5/8" 
 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 
 Ø 5/8" 
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Ast Ø 1/4 @ 0.25

LADRILLO HUECO MECANIZADO

15X30X30 CM

DETALLE DE LOSA ALIGERADA 1

CON LADRILLO HUECO (Espesor = 20 cm)

Escala: 1/10

As Especificado en

Planta de Aligerados
Acero de Temperatura

f'c = 210 kg/cm2 CONCRETO ARMADO

SOBRECIMIENTO: 1:8(C:H) + 25% PM, Máx. 4"

CIMIENTOS: 1:10 (C:H) + 30% PG, Máx. 6"

f'y = 4200 kg/cm2 ACERO CORRUGADO

Vigas

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

ITINTEC 341.031 GRADO ARN420 - 91.

ACERO ASTM A615 GRADO 60 - 96 a

Fy = 4200 - 5710 Kg/cm² (LIMITE DE FLUENCIA)
R = 6330 Kg/cm² MINIMO (RESISTENCIA A LA TRACCION)

NTE E.050 (SUELOS Y CIMENTACIONES - RNE)

NTE E.030 (DISEÑO SISMORRESISTENTE - RNE)

NTE E.020 (CARGAS - RNE)

NTE E.060 (CONCRETO ARMADO - RNE)

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  FACTOR DE ZONA  Z = 0.25 (PUNO, ZONA 2)

FACTOR DE REDUCCIÓN POR DUCTILIDAD  R = 8 (SISTEMA RESISTENTE: APORTICADO)

FACTOR DE USO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA  U = 1.50 (EDIFICACIÓN ESENCIAL : CATEGORÍA A)

TIPO DE SUELO S3 = FACTOR DE SUELO  S = 1.40

C = 2.50

TIPO DE SUELO: Suelo Blando 

PRESION ADMISIBLE DEL TERRENO Qadm=1.68/cm2)

LOSA ALIGERADA - BLOQUE 15
                  ESC. 1/ 50

m

L/3

L/4

VALORES DE m

L/4 L/4

L/3

5/8"

H

3/4"

1/2"

3/8"

Ø

0.50 m

m

0.60 m

REFUERZO INFERIOR

0.40 m

H : CUALQUIERA

L/4

0.45 m 0.60 m

L/3

0.55 m 0.75 m

REFUERZO SUPERIOR

H < 0.30

0.40 m

0.40 m

H ³ 0.30

0.45 m

0.50 m

LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS Y

LOSAS ALIGERADAS

NOTA:
A.- No Empalmar mas del 50% del Area de As de Refuerzo total en una misma seccion.
B.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes especificados
aumentar la longitud de empalme en un 70%.
C.- Para Aligerados y Vigas Chatas, el As interior se emplamará sobre los apoyos, siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm para As Ø 3/8'' y 35 cm para As Ø 1/2'' o 5/8''

L

0.40 m

ESCALA S/E

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho (ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"

6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"

1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm

a/6

CONSIDERANDO ZONA DE

ESFUERZOS BAJOS

0.40 m

0.55 m

LONGITUD DE EMPALME (e)

Ø 5/8"

Ø 3/4"

a/6

e 2
3 a

LONGITUD DE EMPALME ( )

0.50 m

0.70 m

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS

ALTOS PERO QUE SE EMPALMAN

MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 5/8"

Ø 3/4"

Empalmar en diferentes

partes tratando de hacer los

empalmes fuera de la zona

de confinamiento

DETALLE DE EMPALME

DE COLUMNAS
ESCALA S/E

ldg
db

12 db

r

ESCALA S/E

DETALLE DE DOBLECES EN GENERAL

EN BARRAS LONGITUDINALES

10 db

db

db

r

As de Refuerzo

GANCHO ESTANDAR A 135°

NOTA: La longitud proporcionada sera
la minima colocada en el momento de
la construccion

6.5

9.5

1/4"

3/8"

Ø

Estribo
Extension
10 db (cm)

Ø Doblez

4 db (cm)

2.5

3.8

DETALLE DE DOBLEZ Y DIAMETRO

 DE DOBLADO DE GANCHOS

ESTANDAR EN ESTRIBOS

Estribo

ESCALA S/E
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ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

4.50 4.50 4.50 4.50

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"
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2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"
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1 2 3 4
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1 2
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Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"
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2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"
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0.30

0.30

5 6 7 8

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 
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ESCALA  1:25

4.50 4.50 4.50 4.50

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"

2.00 2.00 2.00 2.00

0.30

3 4 5 6 7

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

0.30

ESCALA  1:25
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1 2 3 4 5 6 7

4.00

0.40

0.40

0.40

4.00

4.00

A

B

C

D

4.00

4.00

4.00

E

F

G

SS.HH.
DISCAPACITADOS

N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SS.HH. MUJERES
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SS.HH. HOMBRES
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

DIRECCIÓN

EJECUTIVA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO ESPERA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DIRECCIÓN DE

GESTION SANITARIA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SECRETARÍA DE

DIRECCIONES
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE TABLEROS
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO SALA DE
TELECOMUNICACIONES II

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SALA DE

ADMINISTRACIÓN
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CENTRO DE
DATOS I
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

AREA DE
ESTADISTICA

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SALA DE
REUNIONES

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CENTRAL DE
COMUNICACIONES II

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CENTRAL DE
VIGILANCIA Y
SEGURIDAD I

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO CUARTO DE CONTROL

EÉCTRICO I
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE INGRESO
DE SERVICIOS

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DIRECCIÓN

GENERAL
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SS.HH. DIR. GRAL.
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SECRETARÍA

DIRECCIÓN

GENERAL
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

P-1

P-2

P-5
P-3

P-4

P-3

P-4

P-2

P-3

P-2

P-2

P-2

P-2

P-6

P-2

P-2

P-2

P-7

P-6 P-6 P-6 P-6

P-6

P-6

V-1

V-2

V-2

V-4

V-4

V-3

V-5

V-6

V-7

V-8

V-5

V-9

P-6P-6

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PRIMER NIVEL
                           ESC. 1/ 50
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0.30

3.80 5.40 3.80 3.83 3.77 3.80

1 2 3 4 5 6 7

4.00

0.40

0.40

0.40

4.00

4.00

A

B

C

D

4.00

4.00

4.00

E

F

G

CUARTO DE TABLEROS
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE
TELECOMUNICACIONES I

N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

TESORERIA Y CAJA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO
LOGISTICA (COMPRAS)

N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

OFICINA DE ECONOMIA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

SOPORTE INFORMATICO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

AREA DE INFORMATICA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

JEFATURA DE LOGISTICA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

OFICINA DE CUERPO MEDICO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

SERVICIO INTEGRAL DE SALUD

N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CONTADOR
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

PRESUPUESTO Y PLANILLAS
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

PERSONAL
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

JEFATURA DE PERSONAL
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE LIMPIEZA
N.P.T. + 3.10

CERÁMICO

SS.HH. MUJERES
N.P.T. + 3.10

CERÁMICO

SS.HH. HOMBRES
N.P.T. + 3.10

CERÁMICO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

ASESORÍA LEGAL
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

ENFERMERIA JEFE
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

ENFERMERA SUPERVISORA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CAPELLANÍA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

OBSTETRIZ JEFE
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

PATRIMONIO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CENTRO DE COMPUTO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

P-2

P-3 P-4

P-4

P-3

P-2

P-2
P-2

P-2

P-2

V-1

V-3

V-5

V-6

V-7

V-11

V-3

V-3

V-11

V-6

V-9

V-3

V-3

V-3

V-11

V-3

V-3

V-11

P-2

V-10

P-2 P-2 P-2

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - SEGUNDO NIVEL
                           ESC. 1/ 50
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6.00

0.10

2.70

0.30

2.70

0.20

6.00

0.10

2.70

0.30

2.70

0.20

CORTE A - A
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1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

CIMENTACIONES - BLOQUE 19
         ESC. 1/ 50

NPT+0.10 NPT+0.10 NPT+0.10

0.50

0.50

0.10

0.300.30

0.10

1.00

0.30

3Ø1/2"

3Ø1/2"
0.40

0.20

0.60

0.10

NPT+0.10

1.20

0.10

0.30

Ø3/8":1@0.05, 3@0.10, 2@0.15, Rto@0.25

0.15

0.25

0.25

0.45 0.45

0.45

3Ø1/2"

3Ø1/2"
0.40

0.20

0.60

0.10
NPT+0.10

1.20
Ø3/8":1@0.05, 3@0.10, 2@0.15, Rto@0.25

0.45

0.30

3Ø1/2"

3Ø1/2"
0.40

0.20

0.60

0.10

NPT+0.10

1.20

0.40

Ø3/8":1@0.05, 3@0.10, 2@0.15, Rto@0.25

0.15

0.45

NPT+0.10

0.50

0.50

0.10

0.300.30

0.10

1.00

NPT+0.10

Estribos

C - 1TIPO
NIVEL

SECCION

As

DETALLES

0.30 x 0.40

  Ø 3/8":

4 Ø 3/4" y 2 Ø 5/8"  

1 @ 0.05,

6 @ 0.10,

r  @ 0.15

CUADRO DE COLUMNAS

C - 2

D= 0.40

8 Ø 5/8"

  Ø 3/8": 1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

0.40

 Ø 5/8" 
 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 
 Ø 5/8" 

0.30

0.40

 Ø 3/4" 

 Ø 5/8" 

 Ø 3/4" 

Ø 1/2" @ 0.20

1.25 x 1.25a x b

As

Altura

Z - 1TIPO

SECCION

0.40

Ø 1/2" @ 0.20

Ø 1/2" @ 0.20

1.50 x 1.50

Z - 2

0.40

Ø 1/2" @ 0.20

RELLENO CON MATERIAL

SELECCIONADO
NPT+0.10

CONCRETO
SOLADO

0.10

0.40

1.00

0.10

1.40

Variable

f'c = 210 kg/cm2 CONCRETO ARMADO

SOBRECIMIENTO: 1:8(C:H) + 25% PM, Máx. 4"

CIMIENTOS: 1:10 (C:H) + 30% PG, Máx. 6"

f'y = 4200 kg/cm2 ACERO CORRUGADO

Vigas

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

ITINTEC 341.031 GRADO ARN420 - 91.

ACERO ASTM A615 GRADO 60 - 96 a

Fy = 4200 - 5710 Kg/cm² (LIMITE DE FLUENCIA)
R = 6330 Kg/cm² MINIMO (RESISTENCIA A LA TRACCION)

NTE E.050 (SUELOS Y CIMENTACIONES - RNE)

NTE E.030 (DISEÑO SISMORRESISTENTE - RNE)

NTE E.020 (CARGAS - RNE)

NTE E.060 (CONCRETO ARMADO - RNE)

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  FACTOR DE ZONA  Z = 0.25 (PUNO, ZONA 2)

FACTOR DE REDUCCIÓN POR DUCTILIDAD  R = 8 (SISTEMA RESISTENTE: APORTICADO)

FACTOR DE USO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA  U = 1.00 (EDIFICACIÓN COMUN : CATEGORÍA C)

TIPO DE SUELO S3 = FACTOR DE SUELO  S = 1.40

C = 2.50

TIPO DE SUELO: Suelo Blando 

PRESION ADMISIBLE DEL TERRENO Qadm=1.68/cm2)
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0.250 0.250 0.250

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 1/2" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 1/2" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

VER DETALLE

0.2500.2500.250

ESCALA  1:25

0.200

0.200

0.200

0.200

0.180

0.180

0.2500.250 0.250

0.250 0.250 0.250

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.600

m

L/3

L/4

VALORES DE m

L/4 L/4

L/3

5/8"

H

3/4"

1/2"

3/8"

Ø

0.50 m

m

0.60 m

REFUERZO INFERIOR

0.40 m

H : CUALQUIERA

L/4

0.45 m 0.60 m

L/3

0.55 m 0.75 m

REFUERZO SUPERIOR

H < 0.30

0.40 m

0.40 m

H ³ 0.30

0.45 m

0.50 m

LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS Y

LOSAS ALIGERADAS

NOTA:
A.- No Empalmar mas del 50% del Area de As de Refuerzo total en una misma seccion.
B.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes especificados
aumentar la longitud de empalme en un 70%.
C.- Para Aligerados y Vigas Chatas, el As interior se emplamará sobre los apoyos, siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm para As Ø 3/8'' y 35 cm para As Ø 1/2'' o 5/8''

L

0.40 m

ESCALA S/E

3.80

1
5.40

2
3.80

3
3.80

4
3.80

5
3.80

6 7

4.00

G

4.00

F

4.00

E

4.00

D

4.00

C

4.00

B

A

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

LOSA ALIGERADA 1ER NIVEL - BLOQUE 19
                  ESC. 1/ 50

f'c = 210 kg/cm2 CONCRETO ARMADO

SOBRECIMIENTO: 1:8(C:H) + 25% PM, Máx. 4"

CIMIENTOS: 1:10 (C:H) + 30% PG, Máx. 6"

f'y = 4200 kg/cm2 ACERO CORRUGADO

Vigas

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

ITINTEC 341.031 GRADO ARN420 - 91.

ACERO ASTM A615 GRADO 60 - 96 a

Fy = 4200 - 5710 Kg/cm² (LIMITE DE FLUENCIA)
R = 6330 Kg/cm² MINIMO (RESISTENCIA A LA TRACCION)

NTE E.050 (SUELOS Y CIMENTACIONES - RNE)

NTE E.030 (DISEÑO SISMORRESISTENTE - RNE)

NTE E.020 (CARGAS - RNE)

NTE E.060 (CONCRETO ARMADO - RNE)

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  FACTOR DE ZONA  Z = 0.25 (PUNO, ZONA 2)

FACTOR DE REDUCCIÓN POR DUCTILIDAD  R = 8 (SISTEMA RESISTENTE: APORTICADO)

FACTOR DE USO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA  U = 1.00 (EDIFICACIÓN COMUN : CATEGORÍA C)

TIPO DE SUELO S3 = FACTOR DE SUELO  S = 1.40

C = 2.50

TIPO DE SUELO: Suelo Blando 

PRESION ADMISIBLE DEL TERRENO Qadm=1.68/cm2)

Ast Ø 1/4 @ 0.25

LADRILLO HUECO MECANIZADO

15X30X30 CM

DETALLE DE LOSA ALIGERADA 1

CON LADRILLO HUECO (Espesor = 20 cm)

Escala: 1/10

As Especificado en

Planta de Aligerados
Acero de Temperatura

4.00

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 5@0.15, R @0.25

0.30

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 

0.30

ESCALA  1:25

a/6

CONSIDERANDO ZONA DE

ESFUERZOS BAJOS

0.40 m

0.55 m

LONGITUD DE EMPALME (e)

Ø 5/8"

Ø 3/4"

a/6

e 2
3 a

LONGITUD DE EMPALME ( )

0.50 m

0.70 m

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS

ALTOS PERO QUE SE EMPALMAN

MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 5/8"

Ø 3/4"

Empalmar en diferentes

partes tratando de hacer los

empalmes fuera de la zona

de confinamiento

DETALLE DE EMPALME

DE COLUMNAS
ESCALA S/E
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3.80

1
5.40

2
3.80

3
3.80

4
3.80

5
3.80

6 7

4.00

G

4.00

F

4.00

E

4.00

D

4.00

C

4.00

B

A

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

1.30

1.20

1.20

1.30

1.20

1.20

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

LOSA ALIGERADA 2DO NIVEL - BLOQUE 19
                  ESC. 1/ 50

0.250 0.250 0.250

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 1/2" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 1/2" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

VER DETALLE

0.2500.2500.250

ESCALA  1:25

0.200

0.200

0.200

0.200

0.180

0.180

0.2500.250 0.250

0.250 0.250 0.250

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho ( ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"

6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"

1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm
ldg

db

12 db

r

ESCALA S/E

DETALLE DE DOBLECES EN GENERAL

EN BARRAS LONGITUDINALES

10 db

db

db

r

As de Refuerzo

GANCHO ESTANDAR A 135°

NOTA: La longitud proporcionada sera
la minima colocada en el momento de
la construccion

6.5

9.5

1/4"

3/8"

Ø

Estribo
Extension
10 db (cm)

Ø Doblez

4 db (cm)

2.5

3.8

DETALLE DE DOBLEZ Y DIAMETRO

 DE DOBLADO DE GANCHOS

ESTANDAR EN ESTRIBOS

Estribo

ESCALA S/E

4.00

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 5@0.15, R @0.25

0.30

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 

0.30

ESCALA  1:25

f'c = 210 kg/cm2 CONCRETO ARMADO

SOBRECIMIENTO: 1:8(C:H) + 25% PM, Máx. 4"

CIMIENTOS: 1:10 (C:H) + 30% PG, Máx. 6"

f'y = 4200 kg/cm2 ACERO CORRUGADO

Vigas

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

ITINTEC 341.031 GRADO ARN420 - 91.

ACERO ASTM A615 GRADO 60 - 96 a

Fy = 4200 - 5710 Kg/cm² (LIMITE DE FLUENCIA)
R = 6330 Kg/cm² MINIMO (RESISTENCIA A LA TRACCION)

NTE E.050 (SUELOS Y CIMENTACIONES - RNE)

NTE E.030 (DISEÑO SISMORRESISTENTE - RNE)

NTE E.020 (CARGAS - RNE)

NTE E.060 (CONCRETO ARMADO - RNE)

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  FACTOR DE ZONA  Z = 0.25 (PUNO, ZONA 2)

FACTOR DE REDUCCIÓN POR DUCTILIDAD  R = 8 (SISTEMA RESISTENTE: APORTICADO)

FACTOR DE USO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA  U = 1.00 (EDIFICACIÓN COMUN : CATEGORÍA C)

TIPO DE SUELO S3 = FACTOR DE SUELO  S = 1.40

C = 2.50

TIPO DE SUELO: Suelo Blando 

PRESION ADMISIBLE DEL TERRENO Qadm=1.68/cm2)

Ast Ø 1/4 @ 0.25

LADRILLO HUECO MECANIZADO

15X30X30 CM

DETALLE DE LOSA ALIGERADA 1

CON LADRILLO HUECO (Espesor = 20 cm)

Escala: 1/10

As Especificado en

Planta de Aligerados
Acero de Temperatura
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3.80 5.40 3.80

Ø 3/8": 1@0.05, 7@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

1.00 1.35 1.35

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.35 1.35

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.15

2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20

1 2 3 4

3.80 3.80 3.80

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

ESCALA  1:25

2 Ø 1/2" 

1.15 1.15

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.15 1.15

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.15 1.15

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 7@0.10, R @0.20

5 6 7

3.80 5.40 3.80

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

1.10 1.20 1.50

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

1.50 1.00

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

1.20

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.00 1.00 0.70 0.70 1.00 1.00

1 2 3 4

ESCALA  1:25

3.80 3.80 3.80

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 1/2" 

1.20 1.20

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.20 1.20

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.20 1.00

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 6 7

3.80 5.40 3.80

1.00 1.15 1.65 0.95 1.00

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 

Ø 3/8": 2@0.05, 9@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

1 Ø 1/2" 1 Ø 1/2" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 5/8" 

ESCALA  1:25

1.65

0.80 0.75 0.65 0.65 0.75 0.80

1 2 3 4

ESCALA  1:25

3.80 5.40 3.80

1.00 1.15 1.40 1.00 1.00

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 

Ø 3/8": 2@0.05, 9@0.10, R @0.20

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

1.40

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20

1 2 3 4

0.30

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40 0.40

0.30

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4" 

0.30

0.30

0.30 0.30

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

A B C D

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

A B C D

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

2 Ø 3/4"+1 Ø1/2 

2 Ø 3/4"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4"+1 Ø1/2 

2 Ø 3/4"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4"+1 Ø1/2 

2 Ø 3/4"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4"+1 Ø1/2 

2 Ø 3/4"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4"+1 Ø1/2 

2 Ø 3/4"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4"+1 Ø1/2 

2 Ø 3/4"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

A B C D

0.30

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40 0.40

0.30

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4" 

0.30

0.30

0.30 0.30

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

D E F G

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

D E F G

3.80 5.40 3.80

1.00 1.15 1.301.30 1.15 1.15

2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

0.650.650.650.80 0.650.650.80

2 Ø 1/2" 

1 2 3 4

3.80 3.80 3.80

1.15 1.15 1.101.10

0.65

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

1.15 1.15

0.700.650.650.65

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

5 6 7

3.80 5.40 3.80

0.70 1.00 1.201.20 1.20 1.10

2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

0.700.80 0.700.800.600.60

2 Ø 1/2" 

1 2 3

ESCALA  1:25

3.80 3.80 3.80

1.20 1.20 1.001.10

0.60

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

1.20 1.20

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

0.600.600.600.60 0.60

2 Ø 1/2" 

4 5 6 7

0.30

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40 0.40

0.30

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4" 

0.30

0.30

0.30 0.30

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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0.30

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40 0.40

0.30

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4" 

0.30

0.30

0.30 0.30

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

A B C D

ESCALA  1:25

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

A B C D

3.80 5.40 3.80

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

ESCALA  1:25

1.00 1.00 1.251.15 1.15 1.15

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

0.80 0.80 0.75 0.75 0.750.75

1 2 3 4

3.80 5.40 3.80

1.00 1.00 1.251.15 1.15 1.15

2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20

0.80 0.80 0.75 0.75 0.80 0.80

1 2 3 4

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

             ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

"ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL CON AISLADORES SÍSMICOS DEL HOSPITAL
LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE LA CIUDAD DE HUANCANÉ - PUNO - 2015"

E-07



4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

A B C D

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

D E F G

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

D E F G

4.00 4.00

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

C D E

0.30

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40 0.40

0.30

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4" 

0.30

0.30

0.30 0.30

0.30

2 Ø 3/4"

2 Ø 3/4"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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COMEDOR DE
PERSONAL

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO COCINA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO
RECEPCIÓN

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

BODEGA DE
BEBIDAS

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CUADRO DE
TABLEROS
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

OFICINA DE
NUTRICIONISTA

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CAJA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CIRCULACIÓN
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

ÁREA PARA

LAVADO DE COCHES
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

PANADERIA Y
REPOSTERIA

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

ALMACÉN
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DEPOSITO DE
VIVERES

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SS.HH.
HOMBRES
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SS.HH.
MUJERES
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

P-6

P-2

P-1

P-4

P-1
P-5

P-4

P-5

P-3

P-3

P-3

P-4

P-3

P-1

P-3

P-6

P-4

P-3

V-1

V-2

V-1
V-1

V-1

UPSS. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
                           ESC. 1/ 75

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
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Estribos

C - 1TIPO
NIVEL

SECCION

As

DETALLES

0.30 x 0.40

  Ø 3/8":

6 Ø 5/8"

1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

CUADRO DE COLUMNAS

C - 2

D= 0.35

5 Ø 5/8"

  Ø 3/8": 1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

0.30

0.40

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

0.35

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

0.25

0.40

4 Ø 5/8"

Ø 3/8": 1@0.05, 3@0.10, 2@0.15, R @0.25

DETALLE DE VIGAS DE CIMENTACION

Ø 1/2" @ 0.20

1.50 x 1.50a x b

As

Altura

Z - 1TIPO

SECCION

0.60

Ø 1/2" @ 0.20

Ø 1/2" @ 0.20

1.80 x 1.80

Z - 2

0.60

Ø 1/2" @ 0.20

Variable

0.10

0.60

0.70

0.36

0.20

0.20

Pedestal

Ensanche Viga
Viga 30x40

Viga 30x30Losa e=0.20cm

Ø1/2@.20

Solado

ESCALA  1:25

CIMENTACIÓN - BLOQUE 15
         ESC. 1/ 50

0.75

0.75

12Ø3/4"

Ø3/8":1@0.05, Rto@0.10

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2
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Pedestal de Apoyo

Ensanche Viga

Viga

VigaLosa (Piso Tecnico)

Perno de anclaje Ø 25.4 mm

Perno de anclaje Ø 25.4 mm

Aislador

Planchas e=25.0 mm

350 mm

650 mm

B

ESCALA  1:25

ESCALA  1:10

PERNOS Ø 25.4

PL 455X455X25

ELASTOMERO Ø 405

ESCALA  1:10
CAPITULOS 7 Y 8 DE LA NORMA E-060 PARA CONCRETO ARMADO.

DE CONCRETO ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS

LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON UN ESFUERZO EN EL LIMITE DE

Vigas y pedestales

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

FLUENCIA DE fy=4200 kg/cm2.

CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615

DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:

Ø3/8" a Ø5/8"                      4db

Ø3/4" Y MAYORES                   6db

DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE

LIBRE DE CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE

PUDIERA AFECTAR DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS.

QUE SE ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO, ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA

ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA

SUSTANCIA CAPAZ DE REDUCIR LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO.

PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES

SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE MORTERO Y

ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA,

O CAÑAS, NI PARTICULAS DE AGREGADOS.

ACERO PLACAS ASTM A36

ACERO PERNO ASTM A615 G.60

EL PUNTO MAS SALIENTE DE CUALQUIER REFUERZO Y LA SUPERFICIE EXTERNA DE

SE ENTIENDE POR RECUBRIMIENTOS A LA DISTANCIA LIBRE COMPRENDIDA ENTRE

CONCRETO MAS PROXIMO, EXCLUYENDO TARRAJEOS Y TODO OTRO MATERIAL

DIMENSIONES DE LOS RECUBRIMIENTOS:

ARMADURA, FUERA DE UNA ZONA DE EMPALME, EN GENERAL DEBERA SER COMO

LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS RECTAS INDIVIDUALES Y PARALELAS DE LA

MINIMO 2.50 cm. Y NO MENOR QUE 1.33 VECES EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO.

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2

Z = FACTOR DE ZONA: ZONA 2= 0.25

U = FACTOR DE USO:COMUN= 1.00

C = Tp/T

S = PARAMETRO DE SUELO: S3, FLEXIBLE=1.40

R = 2.00

R=COEFICIENTE DE REDUCCION DE FUERZA SISMICA

UNA ESTRUCTURA CON AISLAMIENTO SE CONSIDERA

DE USO TIPO COMUN, SEGUN ASCE/SEI-7-10

EL USO DE ESTA ACELERACION ES PARA EL DISEÑO 

DE LA SUPER-ESTRUCTURA

NOTA: 

EL USO DE ESTA ACELERACION ES PARA EL DISEÑO 

DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO (PISO TECNICO Y  

NOTA: 

CIMENTACION)

ZMax = 0.25x1.5 =0.375

U = FACTOR DE USO:COMUN= 1.00

C = Tp/T

S = PRAMETRO DE SUELO: S3, FLEXIBLE=1.40

(*)ESTAS PROPIEDADES GEOMETRICAS SON REFERENCIALES Y DEBEN DE 

VERIFICARSE.  POR EL FABRICANTE

0.75

0.75

12Ø3/4"

Ø3/8":1@0.05, Rto@0.10

PD - 1TIPO

FORMA

CUADRO DE PEDESTALES

ISOMETRICO DEL MODELO ESTRUCTURAL
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0.30

0.30
0.20

4 Ø 3/4"

0.30

0.20

4 Ø 3/4"

0.30

4 Ø 3/4"

0.30

0.30
0.20

0.30

0.20

4 Ø 3/4"

0.40

0.30

0.20

4 Ø 3/4"

0.40

0.30

0.20

4 Ø 3/4"

0.40

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

LOSA MACIZA - BLOQUE 15
                  ESC. 1/ 50

m

L/3

L/4

VALORES DE m

L/4 L/4

L/3

5/8"

H

3/4"

1/2"

3/8"

Ø

0.50 m

m

0.60 m

REFUERZO INFERIOR

0.40 m

H : CUALQUIERA

L/4

0.45 m 0.60 m

L/3

0.55 m 0.75 m

REFUERZO SUPERIOR

H < 0.30

0.40 m

0.40 m

H ³ 0.30

0.45 m

0.50 m

LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS Y

LOSAS ALIGERADAS

NOTA:
A.- No Empalmar mas del 50% del Area de As de Refuerzo total en una misma seccion.
B.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes especificados
aumentar la longitud de empalme en un 70%.
C.- Para Aligerados y Vigas Chatas, el As interior se emplamará sobre los apoyos, siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm para As Ø 3/8'' y 35 cm para As Ø 1/2'' o 5/8''

L

0.40 m

ESCALA S/E

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho (ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"

6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"

1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm

a/6

CONSIDERANDO ZONA DE

ESFUERZOS BAJOS

0.40 m

0.55 m

LONGITUD DE EMPALME (e)

Ø 5/8"

Ø 3/4"

a/6

e 2
3 a

LONGITUD DE EMPALME ( )

0.50 m

0.70 m

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS

ALTOS PERO QUE SE EMPALMAN

MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 5/8"

Ø 3/4"

Empalmar en diferentes

partes tratando de hacer los

empalmes fuera de la zona

de confinamiento

DETALLE DE EMPALME

DE COLUMNAS
ESCALA S/E

ldg
db

12 db

r

ESCALA S/E

DETALLE DE DOBLECES EN GENERAL

EN BARRAS LONGITUDINALES

10 db

db

db

r

As de Refuerzo

GANCHO ESTANDAR A 135°

NOTA: La longitud proporcionada sera
la minima colocada en el momento de
la construccion

6.5

9.5

1/4"

3/8"

Ø

Estribo
Extension
10 db (cm)

Ø Doblez

4 db (cm)

2.5

3.8

DETALLE DE DOBLEZ Y DIAMETRO

 DE DOBLADO DE GANCHOS

ESTANDAR EN ESTRIBOS

Estribo

ESCALA S/E

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2
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LOSA ALIGERADA - BLOQUE 15
         ESC. 1/ 50

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2

10 db

db

db

r

As de Refuerzo

GANCHO ESTANDAR A 135°

NOTA: La longitud proporcionada sera
la minima colocada en el momento de
la construccion

6.5

9.5

1/4"

3/8"

Ø

Estribo
Extension
10 db (cm)

Ø Doblez

4 db (cm)

2.5

3.8

DETALLE DE DOBLEZ Y DIAMETRO

 DE DOBLADO DE GANCHOS

ESTANDAR EN ESTRIBOS

Estribo

ESCALA S/E

a/6

CONSIDERANDO ZONA DE
ESFUERZOS BAJOS

0.40 m

0.55 m

LONGITUD DE EMPALME (e)

Ø 5/8"

Ø 3/4"

a/6

e 2
3 a

LONGITUD DE EMPALME ( )

0.50 m

0.70 m

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS
ALTOS PERO QUE SE EMPALMAN
MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 5/8"

Ø 3/4"

Empalmar en diferentes
partes tratando de hacer los
empalmes fuera de la zona

de confinamiento

DETALLE DE EMPALME

DE COLUMNAS
ESCALA S/E

ldg
db

12 db

r

ESCALA S/E

DETALLE DE DOBLECES EN GENERAL

EN BARRAS LONGITUDINALES

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho ( ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"
6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"
1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm

m

L/3

L/4

VALORES DE m

L/4 L/4

L/3

5/8"

H

3/4"

1/2"
3/8"

Ø

0.50 m

m

0.60 m

REFUERZO INFERIOR

0.40 m

H : CUALQUIERA

L/4

0.45 m 0.60 m

L/3

0.55 m 0.75 m

REFUERZO SUPERIOR

H < 0.30

0.40 m
0.40 m

H ³ 0.30

0.45 m
0.50 m

LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS Y

LOSAS ALIGERADAS

NOTA:
A.- No Empalmar mas del 50% del Area de As de Refuerzo total en una misma seccion.
B.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes especificados
aumentar la longitud de empalme en un 70%.
C.- Para Aligerados y Vigas Chatas, el As interior se emplamará sobre los apoyos, siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm para As Ø 3/8'' y 35 cm para As Ø 1/2'' o 5/8''

L

0.40 m

ESCALA S/E

Ast Ø 1/4 @ 0.25

LADRILLO HUECO MECANIZADO

15X30X30 CM

DETALLE DE LOSA ALIGERADA 1

CON LADRILLO HUECO (Espesor = 20 cm)

Escala: 1/10

As Especificado en

Planta de Aligerados
Acero de Temperatura
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ESCALA  1:25ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

ESCALA  1:25

4.50 4.50 4.50 4.50

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

1 2 3 4

4.50 4.50

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

1 2

4.50 4.50 4.50

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" 0.30

0.30

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25

5 6 7 8

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

ESCALA  1:25

4.50 4.50 4.50 4.50

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

3 4 5 6 7

0.30

0.30

ESCALA  1:25

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 
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0.30

3.80 5.40 3.80 3.83 3.77 3.80

1 2 3 4 5 6 7

4.00

0.40

0.40

0.40

4.00

4.00

A

B

C

D

4.00

4.00

4.00

E

F

G

SS.HH.
DISCAPACITADOS

N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SS.HH. MUJERES
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SS.HH. HOMBRES
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

DIRECCIÓN

EJECUTIVA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO ESPERA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DIRECCIÓN DE

GESTION SANITARIA
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SECRETARÍA DE

DIRECCIONES
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE TABLEROS
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO SALA DE
TELECOMUNICACIONES II

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SALA DE

ADMINISTRACIÓN
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CENTRO DE
DATOS I
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

AREA DE
ESTADISTICA

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SALA DE
REUNIONES

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CENTRAL DE
COMUNICACIONES II

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CENTRAL DE
VIGILANCIA Y
SEGURIDAD I

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO CUARTO DE CONTROL

EÉCTRICO I
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE INGRESO
DE SERVICIOS

N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

DIRECCIÓN

GENERAL
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

SS.HH. DIR. GRAL.
N.P.T. + 0.10

CERÁMICO

SECRETARÍA

DIRECCIÓN

GENERAL
N.P.T. + 0.10

CEMENTO PULIDO

P-1

P-2

P-5
P-3

P-4

P-3

P-4

P-2

P-3

P-2

P-2

P-2

P-2

P-6

P-2

P-2

P-2

P-7

P-6 P-6 P-6 P-6

P-6

P-6

V-1

V-2

V-2

V-4

V-4

V-3

V-5

V-6

V-7

V-8

V-5

V-9

P-6P-6

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PRIMER NIVEL
                           ESC. 1/ 50
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0.30

3.80 5.40 3.80 3.83 3.77 3.80

1 2 3 4 5 6 7

4.00

0.40

0.40

0.40

4.00

4.00

A

B

C

D

4.00

4.00

4.00

E

F

G

CUARTO DE TABLEROS
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE
TELECOMUNICACIONES I

N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

TESORERIA Y CAJA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO
LOGISTICA (COMPRAS)

N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

OFICINA DE ECONOMIA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

SOPORTE INFORMATICO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

AREA DE INFORMATICA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

JEFATURA DE LOGISTICA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

OFICINA DE CUERPO MEDICO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

SERVICIO INTEGRAL DE SALUD

N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CONTADOR
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

PRESUPUESTO Y PLANILLAS
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

PERSONAL
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

JEFATURA DE PERSONAL
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CUARTO DE LIMPIEZA
N.P.T. + 3.10

CERÁMICO

SS.HH. MUJERES
N.P.T. + 3.10

CERÁMICO

SS.HH. HOMBRES
N.P.T. + 3.10

CERÁMICO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

ASESORÍA LEGAL
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

ENFERMERIA JEFE
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

ENFERMERA SUPERVISORA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CAPELLANÍA
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

OBSTETRIZ JEFE
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

PATRIMONIO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

CENTRO DE COMPUTO
N.P.T. + 3.10

CEMENTO PULIDO

P-2

P-3 P-4

P-4

P-3

P-2

P-2
P-2

P-2

P-2

V-1

V-3

V-5

V-6

V-7

V-11

V-3

V-3

V-11

V-6

V-9

V-3

V-3

V-3

V-11

V-3

V-3

V-11

P-2

V-10

P-2 P-2 P-2

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - SEGUNDO NIVEL
                           ESC. 1/ 50
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2.00
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2.50
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CIMENTACIONES - BLOQUE 19
         ESC. 1/ 50

Ø 5/8" @ 0.15

2.00 x 2.00a x b

As

Altura

Z - 1TIPO

SECCION

0.70

Ø 5/8" @ 0.15

Ø 5/8" @ 0.20

2.50 x 2.50

Z - 2

0.70

Ø 5/8" @ 0.20

Variable

0.10

0.70

0.70

0.37

0.20

0.20

Pedestal

Pedestal

Viga 30x40

Viga 30x30Losa e=0.20cm

Ø5/8@.20

Solado

ESCALA  1:25

DETALLE DE VIGAS DE CIMENTACION

0.30

4 Ø 5/8"

0.40

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

0.80

0.80

12Ø3/4"

Ø3/8":1@0.05, Rto@0.10

ESCALA  1:25

Estribos

C - 1TIPO
NIVEL

SECCION

As

DETALLES

0.30 x 0.40

  Ø 3/8":

6 Ø 5/8"  

1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

CUADRO DE COLUMNAS

C - 2

D= 0.40

6 Ø 5/8"

  Ø 3/8": 1 @ 0.05,

5 @ 0.10,

r  @ 0.15

0.40

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

0.30

0.40

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

 Ø 5/8" 

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2
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ESCALA  1:10

PERNOS Ø 25.4

PL 455X455X25

ELASTOMERO Ø 405

ESCALA  1:10
CAPITULOS 7 Y 8 DE LA NORMA E-060 PARA CONCRETO ARMADO.

DE CONCRETO ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS

LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON UN ESFUERZO EN EL LIMITE DE

Vigas y pedestales

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

FLUENCIA DE fy=4200 kg/cm2.

CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615

DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:

Ø3/8" a Ø5/8"                      4db

Ø3/4" Y MAYORES                   6db

DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE

LIBRE DE CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE

PUDIERA AFECTAR DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS.

QUE SE ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO, ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA

ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA

SUSTANCIA CAPAZ DE REDUCIR LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO.

PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES

SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE MORTERO Y

ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA,

O CAÑAS, NI PARTICULAS DE AGREGADOS.

ACERO PLACAS ASTM A36

ACERO PERNO ASTM A615 G.60

EL PUNTO MAS SALIENTE DE CUALQUIER REFUERZO Y LA SUPERFICIE EXTERNA DE

SE ENTIENDE POR RECUBRIMIENTOS A LA DISTANCIA LIBRE COMPRENDIDA ENTRE

CONCRETO MAS PROXIMO, EXCLUYENDO TARRAJEOS Y TODO OTRO MATERIAL

DIMENSIONES DE LOS RECUBRIMIENTOS:

ARMADURA, FUERA DE UNA ZONA DE EMPALME, EN GENERAL DEBERA SER COMO

LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS RECTAS INDIVIDUALES Y PARALELAS DE LA

MINIMO 2.50 cm. Y NO MENOR QUE 1.33 VECES EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO.

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2

Z = FACTOR DE ZONA: ZONA 2= 0.25

U = FACTOR DE USO:COMUN= 1.00

C = Tp/T

S = PARAMETRO DE SUELO: S3, FLEXIBLE=1.40

R = 2.00

R=COEFICIENTE DE REDUCCION DE FUERZA SISMICA

UNA ESTRUCTURA CON AISLAMIENTO SE CONSIDERA

DE USO TIPO COMUN, SEGUN ASCE/SEI-7-10

EL USO DE ESTA ACELERACION ES PARA EL DISEÑO 

DE LA SUPER-ESTRUCTURA

NOTA: 

EL USO DE ESTA ACELERACION ES PARA EL DISEÑO 

DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO (PISO TECNICO Y  

NOTA: 

CIMENTACION)

ZMax = 0.25x1.5 =0.375

U = FACTOR DE USO:COMUN= 1.00

C = Tp/T

S = PRAMETRO DE SUELO: S3, FLEXIBLE=1.40

(*)ESTAS PROPIEDADES GEOMETRICAS SON REFERENCIALES Y DEBEN DE 

VERIFICARSE.  POR EL FABRICANTE

PD - 1TIPO

FORMA

CUADRO DE PEDESTALES

0.80

0.80

12Ø3/4"

Ø3/8":1@0.05, Rto@0.10

ISOMETRICO DEL MODELO ESTRUCTURAL

Pedestal de Apoyo

Ensanche Viga

Viga

VigaLosa (Piso Tecnico)

Perno de anclaje Ø 25.4 mm

Perno de anclaje Ø 25.4 mm

Aislador

Planchas e=25.0 mm

350 mm

500 mm

B

ESCALA  1:25
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4.00

G

4.00

F

4.00

E

4.00

D

4.00

C

4.00

B

A

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

Malla Ø 1/2''@ 25  Arriba

Malla Ø 1/2''@ 25  Abajo

LOSA MACIZA - BLOQUE 19
         ESC. 1/ 50

0.250 0.250 0.250

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 1/2" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 1/2" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

VER DETALLE

0.2500.2500.250

ESCALA  1:25

0.200

0.200

0.200

0.200

0.180

0.180

0.2500.250 0.250

0.250 0.250 0.250

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

4.00

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 5@0.15, R @0.25

0.30

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 

0.30

ESCALA  1:25

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho (ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"

6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"

1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm

10 db

db

db

r

As de Refuerzo

GANCHO ESTANDAR A 135°

NOTA: La longitud proporcionada sera
la minima colocada en el momento de
la construccion

6.5

9.5

1/4"

3/8"

Ø

Estribo
Extension
10 db (cm)

Ø Doblez

4 db (cm)

2.5

3.8

DETALLE DE DOBLEZ Y DIAMETRO

 DE DOBLADO DE GANCHOS

ESTANDAR EN ESTRIBOS

Estribo

ESCALA S/E

ldg
db

12 db

r

ESCALA S/E

DETALLE DE DOBLECES EN GENERAL

EN BARRAS LONGITUDINALES
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1.00
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LOSA ALIGERADA 1ER NIVEL - BLOQUE 19
         ESC. 1/ 50

4.00

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 5@0.15, R @0.25

0.30

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 

0.30

ESCALA  1:25

0.250 0.250 0.250

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 3/8" @ 0.20

1Ø 1/2" @ 0.20

0.200

0.200

0.200

1Ø 1/2" @ 0.20

1Ø 3/8" @ 0.20

0.2000.2000.200

1Ø 3/8" @ 0.20

VER DETALLE

0.2500.2500.250

ESCALA  1:25

0.200

0.200

0.200

0.200

0.180

0.180

0.2500.250 0.250

0.250 0.250 0.250

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

Ast Ø 1/4 @ 0.25

LADRILLO HUECO MECANIZADO

15X30X30 CM

DETALLE DE LOSA ALIGERADA 1

CON LADRILLO HUECO (Espesor = 20 cm)

Escala: 1/10

As Especificado en

Planta de Aligerados
Acero de Temperatura

a/6

CONSIDERANDO ZONA DE
ESFUERZOS BAJOS

0.40 m

0.55 m

LONGITUD DE EMPALME (e)

Ø 5/8"

Ø 3/4"

a/6

e 2
3 a

LONGITUD DE EMPALME ( )

0.50 m

0.70 m

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS
ALTOS PERO QUE SE EMPALMAN
MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 5/8"

Ø 3/4"

Empalmar en diferentes
partes tratando de hacer los
empalmes fuera de la zona

de confinamiento

DETALLE DE EMPALME

DE COLUMNAS
ESCALA S/E

m

L/3

L/4

VALORES DE m

L/4 L/4

L/3

5/8"

H

3/4"

1/2"
3/8"

Ø

0.50 m

m

0.60 m

REFUERZO INFERIOR

0.40 m

H : CUALQUIERA

L/4

0.45 m 0.60 m

L/3

0.55 m 0.75 m

REFUERZO SUPERIOR

H < 0.30

0.40 m
0.40 m

H ³ 0.30

0.45 m
0.50 m

LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS Y

LOSAS ALIGERADAS

NOTA:
A.- No Empalmar mas del 50% del Area de As de Refuerzo total en una misma seccion.
B.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes especificados
aumentar la longitud de empalme en un 70%.
C.- Para Aligerados y Vigas Chatas, el As interior se emplamará sobre los apoyos, siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm para As Ø 3/8'' y 35 cm para As Ø 1/2'' o 5/8''

L

0.40 m

ESCALA S/E

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho (ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"
6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"
1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm
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3.80

1
5.40

2
3.80

3
3.80

4
3.80

5
3.80

6 7

4.00

G

4.00

F

4.00

E

4.00

D

4.00

C

4.00

B

A

2.10

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

0.80

2.10

0.80

0.80

2.10

0.80

0.80

2.10

0.80

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

2.10

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

2.10

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

2.10

0.80

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

2.10

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

0.80

2.10

0.80

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

2.10

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

2.10

0.80

0.80

2.10

0.80

0.80

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

Ø
 1

/2
'' 

LOSA ALIGERADA 2DO NIVEL - BLOQUE 19
         ESC. 1/ 50

m

L/3

L/4

VALORES DE m

L/4 L/4

L/3

5/8"

H

3/4"

1/2"

3/8"

Ø

0.50 m

m

0.60 m

REFUERZO INFERIOR

0.40 m

H : CUALQUIERA

L/4

0.45 m 0.60 m

L/3

0.55 m 0.75 m

REFUERZO SUPERIOR

H < 0.30

0.40 m

0.40 m

H ³ 0.30

0.45 m

0.50 m

LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS Y

LOSAS ALIGERADAS

NOTA:
A.- No Empalmar mas del 50% del Area de As de Refuerzo total en una misma seccion.
B.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes especificados
aumentar la longitud de empalme en un 70%.
C.- Para Aligerados y Vigas Chatas, el As interior se emplamará sobre los apoyos, siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm para As Ø 3/8'' y 35 cm para As Ø 1/2'' o 5/8''

L

0.40 m

ESCALA S/E

a/6

CONSIDERANDO ZONA DE

ESFUERZOS BAJOS

0.40 m

0.55 m

LONGITUD DE EMPALME (e)

Ø 5/8"

Ø 3/4"

a/6

e 2
3 a

LONGITUD DE EMPALME ( )

0.50 m

0.70 m

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS

ALTOS PERO QUE SE EMPALMAN

MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 5/8"

Ø 3/4"

Empalmar en diferentes

partes tratando de hacer los

empalmes fuera de la zona

de confinamiento

DETALLE DE EMPALME

DE COLUMNAS
ESCALA S/E

Ast Ø 1/4 @ 0.25

LADRILLO HUECO MECANIZADO

15X30X30 CM

DETALLE DE LOSA ALIGERADA 1

CON LADRILLO HUECO (Espesor = 20 cm)

Escala: 1/10

As Especificado en

Planta de Aligerados
Acero de Temperatura

31

25

19

39

Total (cm)

14.50

Longitud de Anclaje con Gancho (ldg)

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E

5/8"

3/4"

1/2"

1"

6

5

4

8

12 db

rmin

ldg

Ø

r (cm)Ø

3/8" 3

5/8"

1/2"

1"

3/4"

LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO (ldg)

20

25

15

31

f'c = 175 kg/cm2

11.50

12db (cm)

38 cm

30 cm

61 cm

46 cm

f'c = 210 kg/cm2

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm

2.0 PESO DE LOS ACABADOS

1.0 SOBRECARGA VIVA

NORMA E-030 (DISEÑO SISMORESISTENTE)

NORMA E-020 (CARGAS)

NORMA E-050 (SUELOS Y CIMENTACIONES)

NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10-CAPITULO 17 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA - AMERICANA ASCE/SEI 7-10

SEGUN NORMA E-020 (CARGAS)

100 kg/m2

3.0 PESO UNITARIO DE UNIDADES DE ARCILLA COCIDA SOLIDA (MUROS) 1800 kg/m3

4.0 PESO TOTAL DE BLOQUES DE ALIGERADO (LOSAS) 83.30 kg/m2

CIMENTACION

- RESISTENCIA DEL CONCRETO ARMADO

PEDESTAL

VIGAS, CAPITELES Y LOSAS

f'c= 210 kg/cm2 

f'c= 210 kg/cm2

f'c= 210 kg/cm2

- ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                                     fy=4200 kg/cm2

- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                                                          CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO

CON EL TERRENO

- PARA RESTO DE ESTRUCTURAS                                                                    CEMENTO PORTLAND TIPO I

COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2

CAPITULOS 7 Y 8 DE LA NORMA E-060 PARA CONCRETO ARMADO.

DE CONCRETO ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS

LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON UN ESFUERZO EN EL LIMITE DE

Vigas y pedestales

Zapatas

Columnas

Losas 20 mm.

40 mm.

70 mm.

40 mm.

FLUENCIA DE fy=4200 kg/cm2.

CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615

DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:

Ø3/8" a Ø5/8"                      4db

Ø3/4" Y MAYORES                   6db

DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE

LIBRE DE CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE

PUDIERA AFECTAR DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS.

QUE SE ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO, ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA

ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA

SUSTANCIA CAPAZ DE REDUCIR LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO.

PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES

SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE MORTERO Y

ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA,

O CAÑAS, NI PARTICULAS DE AGREGADOS.

ACERO PLACAS ASTM A36

ACERO PERNO ASTM A615 G.60

EL PUNTO MAS SALIENTE DE CUALQUIER REFUERZO Y LA SUPERFICIE EXTERNA DE

SE ENTIENDE POR RECUBRIMIENTOS A LA DISTANCIA LIBRE COMPRENDIDA ENTRE

CONCRETO MAS PROXIMO, EXCLUYENDO TARRAJEOS Y TODO OTRO MATERIAL

DIMENSIONES DE LOS RECUBRIMIENTOS:

ARMADURA, FUERA DE UNA ZONA DE EMPALME, EN GENERAL DEBERA SER COMO

LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS RECTAS INDIVIDUALES Y PARALELAS DE LA

MINIMO 2.50 cm. Y NO MENOR QUE 1.33 VECES EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO.
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3.80 5.40 3.80

Ø 3/8": 1@0.05, 7@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

1.00 1.15 1.55

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.35 1.35

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.15

2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20

1 2 3 4

3.80 3.80 3.80

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

ESCALA  1:25

2 Ø 1/2" 

1.10 1.10

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.10 1.10

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.10 1.10

 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 7@0.10, R @0.20

5 6 7

3.80 5.40 3.80

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

1.10 1.10 1.35

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

1.20 1.10

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

1.10

2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.00 1.00 0.70 0.70 1.00 1.00 1.00

1 2 3 4

ESCALA  1:25

3.80 3.80 3.80

2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 2 Ø 1/2" 

1.20 1.20

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.20 1.20

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.00 1.00

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 6 7

3.80 5.40 3.80

1.00 1.00 1.45 0.90 0.90

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

2 Ø 3/4" 

Ø 3/8": 2@0.05, 9@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

1 Ø 1/2" 1 Ø 1/2" 2 Ø 3/4" 2 Ø 3/4" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

1.45

0.90 0.90 0.65 0.65 0.80 0.80

1 2 3 4

ESCALA  1:25

3.80 5.40 3.80

1.10 1.10 1.55 1.00 1.00

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8" 

Ø 3/8": 2@0.05, 9@0.10, R @0.20

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

1.30

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20

1 2 3 4

0.30

0.40

0.30

0.30

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.30

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" +2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

A B C D

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

A B C D

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

E F G

4.00 4.00 4.00

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø1/2 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

A B C D

0.30

0.40

0.30

0.30

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.30

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" +2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 6@0.10, R @0.20

D E F G

4.00 4.00 4.00

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 5@0.10, R @0.20

D E F G

3.80 5.40 3.80

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

1 2 3 4

3.80 3.80 3.80

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

ESCALA  1:25

Ø 3/8": 1@0.05, 9@0.10, R @0.20Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 2@0.05, 7@0.10, R @0.20

5 6 7

3.80 5.40 3.80

1.00 1.201.20 1.00

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 1/2" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

0.80 0.80

1 2 3

ESCALA  1:25

3.80 3.80 3.80

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 

Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20 Ø 3/8": 1@0.05, 8@0.10, R @0.20

4 5 6 7

0.30

0.40

0.30

0.30

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.30

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 3/4" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 3/4" 

2 Ø 3/4"

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"+2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" +2 Ø 1/2" 

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8" 

2 Ø 5/8"+1 Ø 1/2" 

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25 ESCALA  1:25

ESCALA  1:25
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PROYECCION DE LOSA SUPERIOR DE CUBA

ESCALERA METALICA TIPO
MARINERO PARANTE DE F°G°

Ø 3" CON  CANASTILLA DE
PROTECION DE TUB. Ø 1" Y

PLATINAS DE 1" x 1
16"

VA (0.40 x 0.40)

VA (0.40 x 0.40)

VA (0.40 x 0.40)

COLUMNA
(0.40 x 0.40)

COLUMNA
(0.40 x 0.40)

COLUMNA
(0.40 x 0.40)

1° NIVEL

N.V.T.= + 2.55

2° NIVEL

N.V.T.= + 5.05

2° NIVEL

N.V.T.= + 7.55

LOSA FONDO

N.L.F.= + 10.05

PROYECCION DE MURO LATERAL DE CUBA

PROYECCION DE LOSA DE CUBA 

VOLUMEN = 23.00 M3

Escala : 1/25


ESPEJO DE AGUA

N.E.A.= + 11.85

TIRANTE MEDIA

N.T.M.= + 10.95

TECHO

N.T.= + 12.55

TAPA DE INSPECCIÒN
( 0.60 x 0.70 )

Escala : 1/25
 

CANASTILLA DE
PROTECCION TUB.
F°G° Ø 1"  @ 0.50 m

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO,

CONCRETO CON ADITIVO E= 1.5 cm

MURO LATERAL DE CUBA

0.20 m

LOSA SUPERIOR DE CUBA

0.15 m

MURO LATERAL DE CUBA

0.20 m

LOSA DE CUBA

0.20 m

VOLUMEN = 23.00 M3

VIGA DE AMARRE

PELDAÑOS
@ 0.25 m

PELDAÑOS
@ 0.25 m

PELDAÑOS
@ 0.25 m

COLUMNA

VIGA DE AMARRE

VIGA DE AMARRE

COLUMNA

Escala : 1/25


N.T.N.= ± 0.00

LOSA FONDO

N.L.F.= + 10.05

VOLUMEN = 23.00 M3

ESPEJO DE AGUA

N.E.A.= + 11.85

TIRANTE MEDIA

N.T.M.= + 10.95

TECHO

N.T.= + 12.55

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO,

CONCRETO CON ADITIVO E= 1.5 cm

MURO LATERAL


Escala : 1/25
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VP-01 (0.40x.0.40)

SECCION 2-2


C-01 (0.40x.0.40)
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