
VARIABLE

LADO DERECHO

ESC: 1/ 25

VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2

ACABADO FROTACHADO Y/O COLOREADO

CUNETA

MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

SUB BASE H = 20cm.

BASE H = 20cm.

CARPETA ASFALTICA 2"

2.5%

Variable

EJE CENTRAL

   ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE

1.50

CUNETA TIPO 02
             ESC:  1/10

CUNETA DE F'C=210

KG/CM2 PROYECTADO
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SARDINEL

0.15

BRUÑA EN RAMPA @ 10 cm.

f'c = 140 Kg/cm2 + 30% P. max. 4"

S = 12%

BRUÑA e=0.01 m.

PROYECCIÓN VEREDA
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PAVIMENTO

VEREDA

DETALLE: RAMPA
SECCIÓN 1-1

ESC:  1/10

NPT ± 0.00

NPT + 0.20

CALZADA

VEREDA

BRUÑA E=0.01 M.

CUNETA

S
 =
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%

1

1

BRUÑA e=0.01 m..

0.9 0.9 0.9

DETALLE: RAMPA

PLANTA
ESC:  1/20

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA: FECHA:

PUNO - SAN ROMÁN - JULIACA

CÓDIGO DE LA LÁMINA:

PRESENTADO POR:

BACH.: IVAR ALEX PARI MAMANI

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

FEBRERO 2017INDICADA

 Y VEREDAS


