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PLANTA GENERAL
ARQUITECTURA - AREA ADMINISTRATIVA

CUMBRERA

CUMBRERA

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

CANALETA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

CANALETA

CUMBRERA

CANALETA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

TCUBIERTA TRANSLUCIDA

CUMBRERA
COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

CANALETA

CUMBRERA

CANALETA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

TCUBIERTA TRANSLUCIDA

CUMBRERA

CANALETA

CUMBRERA
TCUBIERTA TRANSLUCIDA

LOSA DE  TECHO
N.P.T. + 30.00

VEREDA
N.P.T. + 25.45

TERCER NIVEL

LOSA DE  TECHO
N.P.T. + 31.80

N.P.T. + 28.65

SEGUNDO  NIVEL
N.P.T. + 25.45

VEREDA
N.P.T. + 20.50

DEPÓSITO DE MATERIAL
PARA COMPOST

SELECCIÓN DE MATERIAL
PARA COMPOST

TRIZADO Y SELECCIÓN DE
MATERIAL ÓPTIMO PARA

COMPOST

ÁREA DE FERMENTACIÓN Y
MADURADO DE COMPOST

N.P.T. +20.50

ÁREA DE FERMENTACIÓN Y
MADURADO DE COMPOST

N.P.T. +20.50

ÁREA DE FERMENTACIÓN Y
MADURADO DE COMPOST

N.P.T. +20.50

ÁREA DE FERMENTACIÓN Y
MADURADO DE COMPOST

N.P.T. +20.50N.P.T. +20.50N.P.T. +20.50 N.P.T. +20.50

MURO DE CONTENCIÓN

6.908.906.908.906.908.906.90

B'D'F'H'LNPR

CIELO RASO
SUSPENDIDO
C/ FIBROCEMENTO
e= 4 mm.

CUMBRERA

CANALETA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

CUMBRERA

CANALETA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm. CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

CUMBRERA

CANALETA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm. CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

INODORO TANQUE BAJO
ONE PIECE EVOLUTION MESON DE CONCRETO

ACABADO CON PORCELANATO
PULIDO BLACK DE 0.60 x 0.60m.

LAVATORIO OVALIN
SONNET BLANCO

INODORO TANQUE BAJO
ONE PIECE EVOLUTION

 DIVISORES DE
ALUMINIO Y
MELAMINA

URINARIO ACADEMY
CON VALVULA FLUXOMETRICA

COLOR BLANCO

MESON DE CONCRETO
ACABADO CON PORCELANATO
PULIDO BLACK DE 0.60 x 0.60m.

LAVATORIO OVALIN
SONNET BLANCO

DUCHA

DUCHA

LOCKER'S
LOCKER'S

 DIVISORES DE
ALUMINIO Y
MELAMINA

01

6.90

02

4.00 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 5.15

6.00 8.00 8.00 5.83 2.10 3.20 1.37

03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 17

SEGUNDO  NIVEL
N.P.T. + 25.30

N.P.T. + 20.50

N.P.T. +25.45
HALL Y ESPERA

TERCER NIVEL

LOSA DE  TECHO
N.P.T. + 31.80

N.P.T. + 28.65

SEGUNDO  NIVEL
N.P.T. + 25.45

PRIMER  NIVEL

N.P.T. + 20.45

VEREDA
N.P.T. + 20.45

ÁREA DE
DESCARGA
DE RSU.
N.P.T. + 22.30

LOSA DE  TECHO
N.P.T. + 30.00

N.P.T. +28.05
TECHO DE ALIGERADO

N.P.T. +25.45
DUCHAS Y VESTIDORES

N.P.T. +25.45
SS.HH. VARONES

N.P.T. +25.45
SS.HH. MUJERES

N.P.T. +25.45
DUCHAS Y VESTIDORES

N.P.T. +25.45

ÁREA DE SECADON.P.T. +25.30

ÁREA DE CARGA DE MATERIAL PROCESADO
N.P.T. +25.30

ÁREA DE CARGA DE MATERIAL PROCESADO
N.P.T. +25.30

ÁREA DE CARGA DE MATERIAL PROCESADO

N.P.T. +25.45

ÁREA DE SELECCIÓN ESPECIALIZADA

VEREDA
N.P.T. + 20.45

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

MURO DE CONTENCIÓN

MURO DE CONTENCIÓN

PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.
CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

CANALETA CANALETA
CANALETA

CANALETA

CUMBRERA

CORREAS DE TUBO LAC
60x40mm, e= 2 mm.

MURO DE CONTENCIÓN

N.P.T. +21.45

ÁREA PROCESADO PRIMARIO DE RSU (TROMMEL)

CUBIERTA

TRASLUCIDA

CUBIERTA

TRASLUCIDA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.

CUMBRERA
CUBIERTA

TRASLUCIDA

TIJERAL DE ACERO

TUBO LAC 100x50mm, e= 2 mm.

COBERTURA DE CALAMINON

DE 40 MM COLOR AZUL

10.65

A

5.23 2.27 4.35 6.80 6.65

B C E FD

G I

8.40 8.90 8.95

J K L

3.70

3.27

A' ESCALERA PARA
EMERGENCIAS

ESCALERA PARA
EMERGENCIAS

TERCER NIVEL

LOSA DE  TECHO
N.P.T. + 31.80

N.P.T. + 28.65

SEGUNDO  NIVEL
N.P.T. + 25.45

PRIMER  NIVEL
N.P.T. + 21.45

VEREDA
N.P.T. + 20.50

LOSA DE  TECHO
N.P.T. + 30.00

VEREDA
N.P.T. + 25.45

N.P.T. +25.30

ÁREA DE CARGA DE MATERIAL PROCESADO

N.P.T. +25.45

DEPÓSITO DE MATERIAL PROCESADO
N.P.T. +25.45

ÁREA DE SELECCIÓN ESPECIALIZADA
N.P.T. +25.45

ÁREA DE SELECCIÓN ESPECIALIZADA
N.P.T. +25.45

ÁREA DE SELECCIÓN MANUAL
N.P.T. +25.45

ÁREA DE SELECCIÓN MANUAL
N.P.T. +25.45

ÁREA DE SELECCIÓN MANUAL

Esc : 1 / 100

SECCIÓN C-C
ARQUITECTURA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU

Esc : 1 / 100

SECCIÓN A-A
ARQUITECTURA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU

Esc : 1 / 100

SECCIÓN B-B
ARQUITECTURA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Y ARQUITECTURA

Localización:

   Departamento : PUNO

   Provincia : PUNO

   Distrito : PUNO

ESCUELA PROFESIONAL
ARQUITECTURA Y

URBANISMO

TESIS DE GRADO PARA OPTAAR
EL TITULO PROFESIONAL DE:

ARQTA. NARDA Y. CASTILLO CASTILLO

ARQTO. YONNY W. CHAVEZ PEREA

ASESOR DE TESIS

DIRECTOR DE TESIS

BACH. EDWIN OLIVER CCAMA PARI
TESISTA

A-13
  LAMINA N°

ARQ. - SECCIONES Y/O CORTES
  PLANO:

INDICADA
  ESCALA:

DICIEMBRE 2017
  FECHA:

“PLANTA ECOLÓGICA PARA LA

SELECCIÓN, TRATAMIENTO,

APROVECHAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DE LA CIUDAD DE PUNO”
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