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DETALLE DE REFUERZO

HORIZONTAL (Alambre N°16)

4.-SOBRE CARGA

LA COBERTURA SERA CONFORMADA POR PLANCHAS,

DE CALAMINA GALVANIZADA, FIJADAS POR GANCHOS GALVANIZADOS.

LA SOBRECARGA DE DISEÑO  ES DE  30 Kg./cm2

LA ESTRUCTURA DE ACERO SE PROTEGERA CON PINTURA

ANTICORROSIVA QUE CONSTARA DE LAS SIGUIENTES CAPAS:

- IMPRIMANTE.

- ANTICORROSIVO.

- ACABADO.

5.-PROTECCION

3.- COBERTURA1.- ESTRUCTURA METALICA

2.- SOLDADURA

EL CONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA DE ACERO

DEBE SOMETER AL PROYECTISTA LOS PLANOS

DE FABRICACION ARMADA SE MUESTRA EN DETALLE

LAS UNIONES SOLDADAS, LOS ELECTRODOS A UTILIZAR

SERAN AWS ASI Serie E-70

LA SOLDADURA DE LAS  UNIONES DEBERA DESARROLLAR

LA CAPACIDAD EN TRACCION DE CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL

-  PERFILES , ASTM A=36  F'y = 2500 Kg./cm2

-  ACERO CORRUGADO : ASTM A= 60 F'y=4200 Kg/cm2

EL ACERO ESTRUCTURAL  A UTILIZAR EN LA

 FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA

SERA DE :
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